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. cenové ponuky

. objednávky

. expedícia tovaru

. technické poradenstvo

. fakturácia

. import & export 

. veľkoobchodné 
spolupráce

. cenové ponuky

. marketing

. B2B a B2C riešenia

Naša spoločnosť sa už dlhé roky zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným pre-
dajom vodárenských armatúr a kanalizačných systémov. Za ten čas sme sa usadili 
na slovenskom trhu a vďaka vysokej kvalite dodávaných výrobkov získali 
množstvo stabilných a spokojných zákazníkov a to aj mimo Slovenska. Ponúkané 
výrobky dodávame priamo z výrobných liniek tých najmodernejších zlievarní. Aj 
vďaka vám - našim obchodným partnerom, sa nám podarilo rozšíriť ponúkaný 
sortiment do podoby akú nájdete v tomto katalógu. Veríme, že ponúkané výrobky 
uspokoja aj toho najnáročnejšieho investora a zároveň, že informácie obsiahnuté 
na nasledujúcich stránkach budú pre vás užitočné.   

Ďakujeme za váš záujem o naše produkty.

Miroslava Tomšíková



Aktuálna verzia dostupná na www.aquashopping.sk       Katalóg vodárenských a kanalizačných systémov4 .

9 .Hydranty

17 .Šupátka

20 .Vodárenské 
poklopy

24

.Obsah

30 .Posúvač domovej 
prípojky

32 .Liatinové 
tvarovky

40 .Príslušenstvo

47 .Poklopy 53 .Mreže a vpuste
51 .Liatinové lapače

.Navŕtavacie 
pásy



5+421 905 409 663       +421 905 260 394       +421 905 922 331 . .AQUA-SHOPPING

.Index produktov.Zoznam produktov
obj.č. strana

FFR65X50 35

FFR80X65 35

FFR80X50 35

FFR100X50 35

FFR100X80 35

FFR150X100 35

FFR150X80 35

FFR200X100 35

FFR200X150 35

FFR200X80 35

FFR250X100 35

FFR250X150 35

FFR250X200 35

FFR350X150 35

FLTDN100 37

FLTDN150 37

FLTDN50 37

FLTDN65 37

FLTDN80 37

HNDN1001250 9-13

HNDN1001500 9-13

HNDN801250 9-13

HNDN801500 9-13

HNDN1501250 9-13

HNDN1501500 9-13

HPDN801000 14-16

HPDN801250 14-16

HPDN801500 14-16

HPDN1001250 14-16

HNHP 44

HYDSTL 42

HZDN100 43

HZDN80 43

KSDN100 37

KSDN150 37

KSDN65 37

KSDN50 37

KSDN80 37

KLUCHN 41

KLUCHP 41

KLUCZS 41

KLUCP 45

KSUPDN100150 40

KSUPDN200 40

názov (detailný názov / alternatívne označenie) strana

FFR ( redukcia / RP ) 35

filter 37

hydrantový nadstavec na podzemné hydranty 44

hydrantový stĺpik 42

hydrantový zázubec 43

kľúč k nadzemnému hydrantu 41

kľúč k podzemnému hydrantu / zemnej súprave šupátkovej 41

kľúč k zemnej súprave ventilovej / prípojkovej 41

kľúč na otváranie poklopov 45

koliesko k šupátku 40

krytka “B” plastová k nadzemnému hydrantu 42

lapače strešných splavenín 51-52

montážna vložka 39

mreže BE-GU 53-54

nadzemné hydranty 9-13

nadzemné hydranty - ukážková zostava 13

navŕtavacia súprava 45

navŕtavacie pásy 24-28

navŕtavacie pásy - ukážková zostava 29

orientačná tabuľa - univerzálna 42

P ( koleno / Q ) 33

podzemné hydranty 14-16

podzemné hydranty - ukážková zostava 16

poklopy BE-GU 50

poklopy kanalizačné 47-49

posúvače domovej prípojky 30-31

PP ( pätkové koleno / N ) 33

prírubový adaptér na liatinu, oceľ, kameninu  a pod. 38

prírubový adaptér na PVC 38

spätná klapka 37

spojovací materiál 44

šupátka 17-19

tesnenie gumové 43

tesnenie gumové s oceľovou vložkou 43

T-kus 34

TP ( liatinová rúra / FF ) 32

TT ( kríž ) 34

vodárenské poklopy 20-23

vpusť francúzska ( podlahová ) 55

vyhľadávací vodič 44

výstražné fólie 45

X ( zaslepovacia príruba ) 35

XI ( príruba so závitom ) 36

XR 39

zemná súprava 40
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.Index produktov
obj.č. strana

PKLSUPPLYLIA 22

PKLSUPKOMP 22

PKLSUPLIA 22

PKLVENPLYLIA 23

PKLVENKOMP 23

PKLVENLIA 23

PDP1 31

PDP2 31

PP100 33

PP150 33

PP200 33

PP250 33

PP300 33

PP50 33

PP80 33

PALIADN100 38

PALIADN125 38

PALIADN150 38

PALIADN200 38

PALIADN80 38

PAPVCDN100 38

PAPVCDN125 38

PAPVCDN150 38

PAPVCDN200 38

PAPVCDN80 38

SM16/70 44

SM16/80 44

SM16/90 44

SM20/100 44

SM20/80 44

SM20/90 44

NPSTR100 28

NPSTR150 28

NPSTR200 28

NPSTR80 28

SUPDN50 17-19

SUPDN65 17-19

SUPDN80 17-19

SUPDN100 17-19

SUPDN125 17-19

SUPDN150 17-19

SUPDN200 17-19

SUPDN250 17-19

SUPDN300 17-19

obj.č. strana obj.č. strana

KSUPDN50 40

KSUPDN80 40

KOSBAHA4VEL 54

KOSBAHB1MAL 54

KHN 42

LAPLIADN100 51-52

LAPLIADN125 51-52

LAPLIADN150 51-52

SM16MT 44

SM20MT 44

MVDN100 39

MVDN150 39

MVDN200 39

MVDN50 39

MVDN80 39

M500X500D 53-54

NPLIA100X112 26-27

NPLIA100X114 26-27

NPLIA100X1 26-27

NPLIA100X2 26-27

NPLIA150X112 26-27

NPLIA150X114 26-27

NPLIA150X1 26-27

NPLIA150X2 26-27

NPLIA200X112 26-27

NPLIA200X114 26-27

NPLIA200X1 26-27

NPLIA200X2 26-27

NPLIA50X114 26-27

NPLIA50X1 26-27

NPLIA65X114 26-27

NPLIA65X1 26-27

NPLIA80X112 26-27

NPLIA80X114 26-27

NPLIA80X1 26-27

NPLIA80X2 26-27

NPPVC80X112 25

NPPVC80X114 25

NPPVC80X1 25

NPPVC80X2 25

NPPVC100X112 25

NPPVC100X114 25

NPPVC100X1 25

NPPVC100X2 25

NPPVC150X112 25

NPPVC150X114 25

NPPVC150X1 25

NPPVC150X2 25

NPPVC200X112 25

NPPVC200X114 25

NPPVC200X1 25

NPPVC200X2 25

NPPVC50X114 25

NPPVC50X1 25

NPPVC65X114 25

NPPVC65X1 25

NSKUF 45

TABUNI 42

P100 33

P125 33

P150 33

P200 33

P250 33

P300 33

P50 33

P80 33

SM16PL 44

SM20PL 44

P600x600A15 49

P600X600B125 49

P600X600B125VODUZA 49

P600X600D400 49

P600X600D400UZA 49

P600X600D400VODUZA 49

P600x900B125UZAKOMP 49

P700X700D400UZA 49

P800X800D400UZA 49

P900X900D400UZA 49

P600A15 48

P600B125 48

P600D400BEGU 50

P600D400BEGU2 50

P600D400BEGU3 50

P600D400VPUZA 50

P600D400UZA 48

PKLHYDKOMP 21

PKLHYDLIA100 21

PKLHYDLIA 21
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.Index produktov
obj.č. stranaobj.č. strana obj.č. strana

TESDN100 43

TESDN125 43

TESDN150 43

TESDN200 43

TESDN50 43

TESDN65 43

TESDN80 43

TESDN100C 43

TESDN125C 43

TESDN150C 43

TESDN200C 43

TESDN50C 43

TESDN65C 43

TESDN80C 43

T100X100 34

T100X50 34

T100X80 34

T125X100 34

T150X100 34

T150X150 34

T150X80 34

T200X100 34

T200X150 34

T200X200 34

T200X80 34

T50X50 34

T80X50 34

T80X80 34

TP50X1000 32

TP50X300 32

TP50X400 32

TP50X500 32

TP100X100 32

TP100X1000 32

TP100X200 32

TP100X300 32

TP100X400 32

TP100X500 32

TP100X600 32

TP150X100 32

TP150X1000 32

TP150X200 32

TP150X300 32

TP150X400 32

TP150X500 32

TP200X100 32

TP200X1000 32

TP200X200 32

TP200X300 32

TP200X400 32

TP200X500 32

TP250X1000 32

TP250X500 32

TP300X1000 32

TP300X500 32

TP50X200 32

TP80X100 32

TP80X1000 32

TP80X200 32

TP80X300 32

TP80X400 32

TP80X500 32

TP80x600 32

TP80x800 32

TT100X100 34

TT150X150 34

TT200X200 34

TT300X300 34

TT80X80 34

VPSFRA 55

KCY4 44

VFBL 45

VFCRBL 45

VFHN 45

VFZLPL 45

X100X112 36

X100X114 36

X100X1 36

X100X2 36

X100X3 36

X100X4 36

X150X112 36

X150X114 36

X150X1 36

X150X2 36

X150X3 36

X150X4 36

X200X112 36

X200X114 36

X200X1 36

X200X2 36

X200X3 36

X200X4 36

X50X1 36

X50X2 36

X80X112 36

X80X114 36

X80X1 36

X80X2 36

X80X3 36

X100 35

X150 35

X200 35

X250 35

X300 35

X50 35

X80 35

XR300X200 39

XR80X50 39

XR80X8048 39

ZSPRITEL 40

ZSPRI 40

ZSDN100 40

ZSDN200 40

ZSDN300 40

ZSDN50 40

ZSDN80 40

ZSTELDN100-150 40

ZSTELDN200 40

ZSTELDN250 40

ZSTELDN300 40

ZSTELDN50 40

ZSTELDN80 40

ZSTELDN80L 40
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.Vodárenské systémy
Prístup k pitnej vody považujeme v dnešnej dobe za štandard. Spoľahlivú a 
kvalitnú distribúciu pitnej vody zabezpečujú produkty, ktoré sme obsiahli 
do kategórie vodárenských systémov. 
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.Hydranty

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Hydranty slúžia na odber vody z vodovodnej siete ako 
aj na potreby protipožiarnej ochrany. Na tieto účely 
sa využívajú podzemné ale aj nadzemné hydranty. 
Hydranty sú vybavené automatickým odpúšťacím 
systémom, ktorý bráni zamrznutiu vody v tele hydran-
tu. Ovládanie prostredníctvom hydrantového kľúča 
alebo kľúča k nadzemného hydrantu.

. výrobok je určený na pitnú vodu pri dovolenej pracovnej teplote 
do 50 °C
. vnútorné a vonkajšie časti ošetrené voči korózií 
. automatický odpúšťací systém
. pracovný tlak PN 10 / PN 16

kľúč k nadzemnému hydrantu
sekcia Príslušenstvo

hydrantový zázubec DN 80 / 
DN 100
sekcia Príslušenstvo

kľúč hydrantový
sekcia Príslušenstvo

koleno pätkové  ( PP/N )
sekcia Liatinové tvarovky

poklop hydrantový “voda”
sekcia Vodárenské poklopy

krytka hydrantová  B - 75
sekcia Príslušenstvo

tabuľka hydrantová plastová 
( uni )
sekcia Príslušenstvo

hydrantový nadstavec
sekcia Príslušenstvo

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

pozrieť online

www.aquashopping.sk/hydranty
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DN 80 - popis jednotlivých častí

1 stĺp 8 vreteno

2 vreteno 9 matica

3 teleso dolné 10 tesnenie

4 teleso horné 11 násada 75

5 hríbik 12 O-ring

6 piestnica 13 odvodňovač

7 kryt 14 skrutka

15 kryt

.Technický nákres - nadzemný hydrant DN 80

Vyrobené podľa normy EN 14384 typ A
Násada 75B podľa DIN 14317
Pracovný tlak PN 10 / PN 16
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DN 100 - popis jednotlivých častí

1 stĺp 10 vreteno

2 vreteno 11 matica

3 teleso dolné 12 tesnenie

4 teleso horné 13 násada 75

5 hríbik 14 O-ring

6 piestnica 15 odvodňovač

7 kryt 16 skrutka

8 násada 110 17 kryt

9 objímka 18 krytka 110

.Technický nákres - nadzemný hydrant DN 100

*** 19/20 iba vo verzií s dvojitým uzáverom

Vyrobené podľa normy EN 14384 typ A
Násada 75B podľa DIN 14317
Násada 110A podľa DIN 14319
Pracovný tlak PN 10 / PN 16
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.Technický nákres - nadzemný hydrant DN 150

DN 150 - popis jednotlivých častí

1 teleso horné

2 teleso dolné

3 stĺp

4 tyč

5 kuželka

6 orech

7 vreteno

8 sedlo

9 objímka

10 matica vretena

11 vedenie

12 kolík

13 nadstavec A

14 nadstavec B

15 kryt nadstavec

16 odvodnenie

Vyrobené podľa normy EN 14384 typ A
Násada 75B podľa DIN 14318
Násada 110A podľa DIN 14319
Pracovný tlak PN 16
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nadzemný hydrant - tabuľka rozmerov

obj.č. názov menovitá svetlosť hĺbka 
zabudovania (GZ) výška (H) hmotnosť (kg) počet vývodov

HNDN801250 hydrant nadzemný DN 80/1250  DN 80 1250 1900 39,5 2 x B

HNDN801500 hydrant nadzemný DN 80/1500 DN 80 1500 2150 40,4 2 x B

HNDN801800 hydrant nadzemný DN 80/1800 DN 80 1800 2450 52 2 x B

HNDN1001250 hydrant nadzemný DN 100/1250 DN 100 1250 1900 54 2 x B, 1 x A

HNDN1001500 hydrant nadzemný DN 100/1500 DN 100 1500 2150 56 2 x B, 1 x A

HNDN1001800 hydrant nadzemný DN 100/1800 DN 100 1800 2450 58 2 x B, 1 x A

HNDN1501250 hydrant nadzemný DN 150/1250 DN 150 1250 2190 95 2 x B, 2 x A

HNDN1501500 hydrant nadzemný DN 150/1500 DN 150 1500 2441 103 2 x B, 2 x A

HNDN1501800 hydrant nadzemný DN 150/1800 DN 150 1800 2741 111 2 x B, 2 x A

.Sumárne informácie - nadzemné hydranty

.Príklad objednávky

.Ukážková zostava

. hydrant nadzemný DN 80/1500 = pre úplnosť objednávky je nutné uviesť DN ako 
aj zákopovú hĺbku, uvedenú za lomítkom

hydrant nadzemný
sekcia Hydranty

TP - rúra ( FF )
sekcia Tvarovky

pätkové koleno ( PP/N )
sekcia Tvarovky

šupátko
sekcia Šupátka

zemná súprava šupátková
sekcia Príslušenstvo

poklop šupátkový
sekcia Vodárenské poklopy

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

7tesnenia, spojovací materiál
sekcia Príslušenstvo

kľúč hydrantový
sekcia Príslušenstvo

7

8
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.Technický nákres - podzemný hydrant DN 80

DN 80 - popis jednotlivých častí

1 dolné teleso 9 tŕň

2 horné teleso 10 uzáver

3 stĺp 11 tesnenie

4 držiak spojky 12 O-ring

5 vreteno 13  nadstavec tŕňa

6 piestnica 14 skrutka

7 hríbik 15 odvodňovač

8 kryt 16 krytka vypúštania

Vyrobené podľa normy EN 14339 typ A
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.Technický nákres - podzemný hydrant DN 100

DN 100 - popis jednotlivých častí

1 dolné teleso 11 vreteno

2 horné teleso 12 držiak spojky

3 plášť 13 vypúštací prsteň

4 piestnica 14 O-ring

5 hríbik 15 O-ring

6 kryt 16 O-ring

7 tŕň 17 uzáver

8 tesnenie 18 skrutka

9 nadstavec tŕňa 19 polomanžeta korpusu

10 zberací prsteň 20 odvodňovač

*** 21/22 iba vo verzií s dvojitým uzáverom

Vyrobené podľa normy EN 14339 typ A
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.Sumárne informácie - podzemné hydranty

.Príklad objednávky

.Ukážková zostava

. hydrant podzemný DN 80/1500 = pre úplnosť objednávky je nutné uviesť DN ako 
aj zákopovú hĺbku, uvedenú za lomítkom

hydrant podzemný
sekcia Hydranty

pätkové koleno ( PP/N )
sekcia Tvarovky

TP - rúra ( FF )
sekcia Tvarovky

redukcia ( FFR/RP )
sekcia Tvarovky

poklop hydrantový
sekcia Vodárenské poklopy 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

podzemný hydrant - tabuľka rozmerov

obj.č. názov menovitá svetlosť hĺbka 
zabudovania (GZ) výška (H) hmotnosť (kg)

HPDN801000 hydrant podzemný DN 80/1000 DN 80 1000 750 25

HPDN801250 hydrant podzemný DN 80/1250 DN 80 1250 1000 28

HPDN801500 hydrant podzemný DN 80/1500 DN 80 1500 1250 32

HPDN801800 hydrant podzemný DN 80/1800 DN 80 1800 1550 34

HPDN1001000 hydrant podzemný DN 100/1000 DN 100 1000 750 37

HPDN1001250 hydrant podzemný DN 100/1250 DN 100 1250 1000 38,5

HPDN1001500 hydrant podzemný DN 100/1500 DN 100 1500 1250 39

HPDN1001800 hydrant podzemný DN 100/1800 DN 100 1800 1550 40

6

tesnenia, spojovací materiál
sekcia Príslušenstvo 

kľúč hydrantový
sekcia Príslušenstvo 

6

7



17+421 905 409 663       +421 905 260 394       +421 905 922 331 . .AQUA-SHOPPING

.Šupátka

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Šupátka označované aj ako posúvače slúžia na úplne 
uzatváranie alebo otváranie prívodu vody.  Ovládanie 
hlavne prostredníctvom šupátkového kľúča, kolieska 
alebo zemnej súpravy.  Vzhľadom na odolnú liatinovú 
konštrukciu a epoxidovú ochranu sú vhodné na 
zakopávku do zeme.

. výrobok je určený na pitnú vodu pri dovolenej pracovnej 
teplote 0-110 °C pre EPDM
. pracovný tlak pre šedú liatinu ( GG ) max. 1,0 Mpa, pre tvárnu 
liatinu ( GGG ) max. 1,6 Mpa
. ochranu proti korózií vytvára silná povrchová ochrana
. príslušenstvo na ovládanie šupátok je potrebné objednať podľa 
rozmeru ( DN ) samotného šupátka

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

zemná súprava šupátková
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

koliesko k šupátku
sekcia Príslušenstvo

kľúč hydrantový 
sekcia Príslušenstvo

spojovací materiál
sekcia Príslušenstvo

tesnenie gumové s/bez 
oceľovej vložky
sekcia Príslušenstvo

tabuľka šupátková plastová 
( uni )
sekcia Príslušenstvo

výstražné fólie
sekcia Príslušenstvo

poklop šupátkový
sekcia Vodárenské poklopy

pozrieť online

www.aquashopping.sk/supatka



Aktuálna verzia dostupná na www.aquashopping.sk       Katalóg vodárenských a kanalizačných systémov18 .

.Technický nákres - šupátka

šupátko - popis jednotlivých častí

1 korpus šupátka 7 zabezpečujúci prsteň

2 kryt šupátka 8 utesňujúci prsteň O-ring

3 tŕň 9 zberací prsteň

4 uzáver klinu 10 skrutka

5 tesnenie krytu 11 utesňujúci prsteň O-ring

6 tesnenie krytu 12 gumový klin

Vyrobené podľa normy EN 1074-1.2 
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.Sumárne informácie - šupátka

.Príklad objednávky

.Príklad použitia

. šupátko DN 80 = pre úplnosť objednávky je nutné uviesť DN

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a PN 16

šupátko - tabuľka rozmerov 

obj.č.

názov veľkosť DN stavebná dĺžka 
L (mm)

výška ventilu 
H (mm)

veľkosť 
manžety D 

(mm)

priemer S
(mm) hmotnosť ( kg )

SUPDN50 šupátko DN 50 50 150 197 165 125 10,3

SUPDN65 šupátko DN 65 65 170 245 170 130 14

SUPDN80 šupátko DN 80 80 180 285 200 160 17

SUPDN100 šupátko DN 100 100 190 319 220 180 21

SUPDN125 šupátko DN 125 125 200 365 240 200 28

SUPDN150 šupátko DN 150 150 210 396 285 240 30,3

SUPDN200 šupátko DN 200 200 230 510 340 295 65

SUPDN250 šupátko DN 250 250 250 565 400 350 / 355 125

SUPDN300 šupátko DN 300 300 270 644 455 400 / 410 140
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.Vodárenské poklopy

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Vodárenské poklopy sú dodávané v troch variantách 
- hydrantové, šupátkové a ventilové, známe aj ako 
prípojkové. Vo všeobecnosti sú poklopy využívané ako 
ochrana podzemných ovládacích prvkov. 
Hydrantové slúžia ako ochrana pred zasypaním 
ovládania podzemných hydrantov. Šupátkové za-
bezpečujú prístup ku zemnej súprave, ktorá slúži na 
ovládanie samotného šupátka. Rovnako ventilové 
chránia pred zasypaním a poskytujú prístup ku 
ovládaniu zemnej súpravy. 

. výrobok je určený na použitie so štandardizovanými zemnými 
súpravami
. vhodný na zakopávku do zeme
. odolná liatinová konštrukcia
. v ponuke vo variante na vodu s označením “W” alebo na plyn s 
označením “P” 
. poklopy dostupné aj ako kompozitné

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

zemná súprava šupátková
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

zemná súprava ventilová
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

kľúč hydrantový
sekcia Príslušenstvo

kľúč ventilový / prípojkový
sekcia Príslušenstvo

tabuľka šupátková plastová 
( uni )
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/vodarenske-poklopy
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.Dôležité informácie .Sumárne informácie

. tento hydrantový poklop je určený pre 
podzemné hydranty do DN 80. V prípade 
DN 100 je potrebné objednať príslušný 
poklop
. v ponuke celoliatinové aj kompozitné 
hydrantové poklopy

.Technický nákres - poklop hydrantový DN 50-80 ( liatina )

továrenský kódtovárenský 
dátum

obj.č. názov hmotnosť (kg)

PKLHYDKOMP poklop hydrantový VODA KOMPOZIT 10,1

PKLHYDLIA100 poklop hydrantový VODA LIAT. DN 100 32

PKLHYDLIA poklop hydrantový VODA LIAT. DN 50-80 25,3

Materiálové zloženie podľa normy EN 1561 



Aktuálna verzia dostupná na www.aquashopping.sk       Katalóg vodárenských a kanalizačných systémov22 .

.Dôležité informácie

. v ponuke celoliatinové aj kompozitné 
šupátkové poklopy
. s označením “W” pre vodu a “P” pre plyn

.Technický nákres - poklop šupátkový

.Sumárne informácie

obj.č. názov hmotnosť (kg)

PKLSUPKOMP poklop šupátkový VODA KOMPOZIT 3,8

PKLSUPLIA poklop šupátkový VODA LIAT. 10,1

PKLSUPPLYLIA poklop šupátkový PLYN LIAT. 10,1Materiálové zloženie podľa normy EN 1561 
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.Dôležité informácie

. v ponuke celoliatinové aj kompozitné 
ventilové/prípojkové poklopy
. s označením “W” pre vodu a “P” pre plyn

.Technický nákres - poklop ventilový/prípojkový

.Sumárne informácie

obj.č. názov hmotnosť (kg)

PKLVENKOMP poklop ventilový VODA KOMPOZIT 2,1

PKLVENLIA poklop ventilový VODA LIAT. 6,6

PKLVENPLYLIA poklop ventilový PLYN LIAT. 6,6Materiálové zloženie podľa normy EN 1561 
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.Navŕtavacie pásy

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Navŕtavacie pásy s guľovým uzáverom slúžia na 
vytvorenie prípojky / odbočky na PVC, PE alebo 
liatinovom potrubí. Vďaka guľovému uzáveru môže 
slúžiť aj ako domová prípojka na vodu. Tento produkt 
je vhodný na zakopávku do zeme. Ovládanie prostred-
níctvom ventilového kľúča alebo zemnej súpravy. 
Vzhľadom na spôsob ovládania odporúčame iba bočné 
navŕtanie.

. výrobok je určený na pitnú a surovú vodu pri dovolenej pracovnej 
teplote do 50 °C
. pracovný tlak max. 1,6 Mpa
. ochranu proti korózií vytvára silná povrchová ochrana 
zodpovedajúca kvalite GSK
. liatinové diely sú vo vnútri aj z vonku chránené epoxidovou vrst-
vou ( odtieň RAL 5005 )
. skúšané vodou podľa EN 12266-1, stupeň netesnosti A
. vnútorný závit podľa ISO 228

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

zemná súprava prípojková
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

navŕtavacia súprava - kufrík
sekcia Príslušenstvo

kľúč ventilový / prípojkový
sekcia Príslušenstvo

poklop ventilový
sekcia Vodárenské poklopy

výstražné fólie
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/navrtavacie-pasy
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.Technický nákres 
navŕtavací pás na PVC / PE
TYP 506

navŕtavací pás na PVC / PE - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vonkajší 
priemer 
potrubia

vnútorný 
závit V L H d šírka objímky hmotnosť (kg)

NPPVC50X1 DN 50 63 G 1 130 128 102 32 70 3,2

NPPVC50X114 DN 50 63 G 1 ¼ 130 128 102 32 70 3,2

NPPVC65X1 DN 65 75 G 1 142 128 102 32 70 3,4

NPPVC65X114 DN 65 75 G 1 ¼ 142 128 102 32 70 3,4

NPPVC80X1 DN 80 90 G 1 210 135 102 32 130 6,9

NPPVC80X114 DN 80 90 G 1 ¼ 210 135 102 32 130 6,9

NPPVC80X112 DN 80 90 G 1 ½ 210 140 110 40 130 8,4

NPPVC80X2 DN 80 90 G 2 210 140 110 40 130 8,4

NPPVC100X1 DN 100 110 G 1 230 135 102 32 130 7,9

NPPVC100X114 DN 100 110 G 1 ¼ 230 135 102 32 130 7,9

NPPVC100X112 DN 100 110 G 1 ½ 230 140 110 40 130 9,8

NPPVC100X2 DN 100 110 G 2 230 140 110 40 130 9,8

NPPVC125X112 DN 125 140 G 1 ½ 260 140 110 40 130 11,1

NPPVC125X2 DN 125 140 G 2 260 140 110 40 130 11,1

NPPVC150X1 DN 150 160 G 1 280 135 102 32 130 9,6

NPPVC150X114 DN 150 160 G 1 ¼ 280 135 102 32 130 9,6

NPPVC150X112 DN 150 160 G 1 ½ 280 140 110 40 130 12,5

NPPVC150X2 DN 150 160 G 2 280 140 110 40 130 12,5

NPPVC200X1 DN 200 225 G 1 350 135 102 32 130 12,1

NPPVC200X114 DN 200 225 G 1 ¼ 350 135 102 32 130 12,1

NPPVC200X112 DN 250 280 G 1 ½ 400 140 110 40 130 16,7

NPPVC200X2 DN 250 280 G 2 400 140 110 40 130 16,7

NPPVC300X112 DN 300 315 G 1 ½ 440 140 110 40 130 18,1

NPPVC300X2 DN 300 315 G 2 440 140 110 40 130 18,1

©
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.Technický nákres 
navŕtavací pás na 
liatinu, oceľ, betón
TYP 508

navŕtavací pás na LIATINU / OCEĽ / BETÓN - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vonkajší 
priemer 
potrubia

vnútorný 
závit V L H d šírka ob-

jímky
hmotnosť 

(kg)

NPLIA50X1 DN 50
56 - 63

G 1 136 165 102 32 90 4,6

NPLIA50X114 DN 50 G 1 ¼ 136 165 102 32 90 4,6

NPLIA65X1 DN 65
70 - 77

G 1 136 165 102 32 90 4,7

NPLIA65X114 DN 65 G 1 ¼ 136 165 102 32 90 4,7

NPLIA80X1 DN 80

88 - 100                
98 - 110

G 1 200 170 102 32 90 5,6

NPLIA80X114 DN 80 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,6

NPLIA80X112 DN 80 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,1

NPLIA80X2 DN 80 G 2 200 180 110 40 90 7,1

NPLIA100X1 DN 100
105 - 114              
113 - 123               
123 - 133

G 1 200 170 102 32 90 5,7

NPLIA100X114 DN 100 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,7

NPLIA100X112 DN 100 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,2

NPLIA100X2 DN 100 G 2 200 180 110 40 90 6,8

NPLIA125X1 DN 125
130 - 139         
137 - 150       
145 - 157

G 1 200 170 102 32 90 5,8

NPLIA125X114 DN 125 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,8

NPLIA125X112 DN 125 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,3

NPLIA125X2 DN 125 G 2 200 180 110 40 90 6,9

NPLIA150X1 DN 150
156 - 166             
166 - 178           
170 - 182 

G 1 200 170 102 32 90 5,9

NPLIA150X114 DN 150 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,9

NPLIA150X112 DN 150 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,4

NPLIA150X2 DN 150 G 2 200 180 110 40 90 7

©
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navŕtavací pás na LIATINU / OCEĽ / BETÓN - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vonkajší 
priemer 
potrubia

vnútorný 
závit V L H d šírka ob-

jímky
hmotnosť 

(kg)

NPLIA50X1 DN 50
56 - 63

G 1 136 165 102 32 90 4,6

NPLIA50X114 DN 50 G 1 ¼ 136 165 102 32 90 4,6

NPLIA65X1 DN 65
70 - 77

G 1 136 165 102 32 90 4,7

NPLIA65X114 DN 65 G 1 ¼ 136 165 102 32 90 4,7

NPLIA80X1 DN 80

88 - 100                
98 - 110

G 1 200 170 102 32 90 5,6

NPLIA80X114 DN 80 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,6

NPLIA80X112 DN 80 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,1

NPLIA80X2 DN 80 G 2 200 180 110 40 90 7,1

NPLIA100X1 DN 100
105 - 114              
113 - 123               
123 - 133

G 1 200 170 102 32 90 5,7

NPLIA100X114 DN 100 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,7

NPLIA100X112 DN 100 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,2

NPLIA100X2 DN 100 G 2 200 180 110 40 90 6,8

NPLIA125X1 DN 125
130 - 139         
137 - 150       
145 - 157

G 1 200 170 102 32 90 5,8

NPLIA125X114 DN 125 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,8

NPLIA125X112 DN 125 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,3

NPLIA125X2 DN 125 G 2 200 180 110 40 90 6,9

NPLIA150X1 DN 150
156 - 166             
166 - 178           
170 - 182 

G 1 200 170 102 32 90 5,9

NPLIA150X114 DN 150 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 5,9

NPLIA150X112 DN 150 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,4

NPLIA150X2 DN 150 G 2 200 180 110 40 90 7

navŕtavací pás na LIATINU / OCEĽ / BETÓN - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vonkajší 
priemer 
potrubia

vnútorný 
závit V L H d šírka ob-

jímky
hmotnosť 

(kg)

NPLIA200X1 DN 200
185 - 198             
216 - 228                
223 - 235

G 1 200 170 102 32 90 6

NPLIA200X114 DN 200 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6

NPLIA200X112 DN 200 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,5

NPLIA200X2 DN 200 G 2 200 180 110 40 90 7,1

NPLIA250X1 DN 250

269 - 280 275 
- 287

G 1 200 170 102 32 90 6,1

NPLIA250X114 DN 250 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6,1

NPLIA250X112 DN 250 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,6

NPLIA250X2 DN 250 G 2 200 180 110 40 90 7,2

NPLIA300X1 DN 300

319 - 333           
327 - 337

G 1 200 170 102 32 90 6,2

NPLIA300X114 DN 300 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6,2

NPLIA300X112 DN 300 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,7

NPLIA300X2 DN 300 G 2 200 180 110 40 90 7,3

NPLIA350X1 DN 350
352 - 364              
374 - 384             
383 - 393

G 1 200 170 102 32 90 6,3

NPLIA350X114 DN 350 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6,3

NPLIA350X112 DN 350 G 1 ½ 200 180 110 40 90 7,8

NPLIA350X2 DN 350 G 2 200 180 110 40 90 7,4

NPLIA400X1 DN 400
402 - 412  
406 - 416  
424 - 434   
434 - 444 

G 1 200 170 102 32 90 6,5

NPLIA400X114 DN 400 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6,5

NPLIA400X112 DN 400 G 1 ½ 200 180 110 40 90 8

NPLIA400X2 DN 400 G 2 200 180 110 40 90 7,6

NPLIA500X1 DN 500

528 - 533

G 1 200 170 102 32 90 6,7

NPLIA500X114 DN 500 G 1 ¼ 200 170 102 32 90 6,7

NPLIA500X112 DN 500 G 1 ½ 200 180 110 40 90 8,2

NPLIA500X2 DN 500 G 2 200 180 110 40 90 7,8

.Dôležité informácie

. samotný navŕtavací pás neobsahuje strmeň - ten je 
potrebné objednať podľa objednaného pásu
 a je dodávaný samostatne 
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.Ilustračný obrázok

.Technický nákres - kompletný strmeň s pryžovou vložkou 
na navŕtavací pás

čiastočné pogumovanie

kompletné pogumovanie

kompletný strmeň s pryžovou vložkou - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vonkajší 
priemer po-

trubia
L

NPSTR50 DN 50 56-63 289

NPSTR65 DN 65 70-77 334

NPSTR80 DN 80 88-110 380-395

NPSTR100 DN 100 105-133 420-570

NPSTR125 DN 125 130-157 480-525

NPSTR150 DN 150 156-182 550-600

NPSTR200 DN 200 185-235 655-750

NPSTR250 DN 250 269-287 885-900

NPSTR300 DN 300 319-337 1035-1050

NPSTR350 DN 350 352-393 1120-1220

NPSTR400 DN 400 402-444 1280-1355

NPSTR500 DN 500 528-533 1645

©
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.Ukážková zostava

ventilový / prípojkový kľúč
sekcia Príslušenstvo

poklop ventilový / prípojkový
sekcia Vodárenské poklopy 

zemná súprava ventilová / 
prípojková teleskopická / tuhá
sekcia Príslušenstvo

rúra HDPE
na dopyt

navŕtavací pás na PVC / HDPE
sekcia Navŕtavacie pásy

1

1

2 2

3

3

4

4

5

567

8

prírubový adaptér na PVC / PE
sekcia Tvarovky 

redukcia ( FFR/RP )
sekcia Tvarovky 

tesnenia, spojovací materiál
sekcia Príslušenstvo 

6

7

8
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.Posúvače domovej prípojky

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Posúvač domovej prípojky slúži na ovládanie prívodu 
vody pri domoch a je vhodnou alternatívou ku kla-
sickému guľovému uzáveru. Vďaka telu z tvárnej liatiny 
a odolnej epoxidovej vrstve je vhodný na zakopávku do 
zeme. Používa sa na pitnú vodu a tekutiny, ktoré 
neobsahujú agresívne látky alebo pevné častice. 
Ovládanie prostredníctvom ventilového kľúča alebo 
zemnej súpravy. 

. výrobok je určený na pitnú vodu a neagresívne tekutiny bez obsa-
hu pevných častíc pri dovolenej pracovnej teplote  0-110 °C
. pracovný tlak max. 1,6 Mpa
. ochranu proti korózií vytvára hrubý antikorózny povlak
. liatinové diely sú ošetrené epoxidovým UV odolným práškom ( 
odtieň RAL 5005 )

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

zemná súprava ventilová
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

kľúč ventilový / prípojkový
sekcia Príslušenstvo

poklop ventilový
sekcia Vodárenské poklopy

výstražné fólie
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/posuvace
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.Technický nákres - posúvač domovej prípojky

posúvač domovej prípojky - tabuľka rozmerov

obj.č. DN L H H1 G S b k hmotnosť 
( kg)

PDP34 20 110 125 147 G 3/4 41 22 14,4 1,2

PDP1 25 110 126 148 G 1 44 22 14,4 1,2

PDP114 32 130 164 193 G 1 ¼ 55 24 14,4 2,6

PDP112 40 130 177 210 G 1 ½ 60 24 14,4 2,6

PDP2 50 130 200 230 G 2 70 26 14,4 3,2

posúvač domovej prípojky - 
popis jednotlivých častí

1 telo posúvača

2 kryt posúvača

3 tŕň

4 gumový klin

5 tesniaci O krúžok

6 pol krúžok vretena

7 prevlečný krúžok

8 zberací krúžok

9 klinová matica

10 skrutka

11 tesnenie veka ventilov

12 tesniaci obal
Vyrobené podľa normy EN 1074-1.2



Aktuálna verzia dostupná na www.aquashopping.sk       Katalóg vodárenských a kanalizačných systémov32 .

.Liatinové tvarovky

.TP ( liatinová rúra / FF )

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

. rúra s prírubami sa používa na vytvore-
nie potrubného systému, či jednotlivých 
prípojok, predĺžení a pod. 

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

TP-80/100 ( rúra s prírubami / FF )
TP = názov, skratka  I  80/100 =  vnútorný 

priemer v mm / dĺžka v mm

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

TP50X200 TP-50/200 ( rúra s prírubami / FF ) 3

TP50X300 TP-50/300 ( rúra s prírubami / FF ) 4,5

TP50X400 TP-50/400 ( rúra s prírubami / FF ) 7,5

TP50X500 TP-50/500 ( rúra s prírubami / FF ) 8,6

TP50X1000 TP-50/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 12,3

TP80X100 TP-80/100 ( rúra s prírubami / FF ) 7,2

TP80X200 TP-80/200 ( rúra s prírubami / FF ) 8,8

TP80X300 TP-80/300 ( rúra s prírubami / FF ) 10

TP80X400 TP-80/400 ( rúra s prírubami / FF ) 11,4

TP80X500 TP-80/500 ( rúra s prírubami / FF ) 13,5

TP80x600 TP-80/600 ( rúra s prírubami / FF ) 14,5

TP80x800 TP-80/800 ( rúra s prírubami / FF ) 17,5

TP80X1000 TP-80/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 21

TP100X100 TP-100/100 ( rúra s prírubami / FF ) 5

TP100X200 TP-100/200 ( rúra s prírubami / FF ) 10,1

TP100X300 TP-100/300 ( rúra s prírubami / FF ) 12,3

TP100X400 TP-100/400 ( rúra s prírubami / FF ) 14,5

TP100X500 TP-100/500 ( rúra s prírubami / FF ) 15,5

TP100X600 TP-100/600 ( rúra s prírubami / FF ) 18

TP100X1000 TP-100/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 24,3

TP125X500 TP-125/500 ( rúra s prírubami / FF ) 28,3

TP125X1000 TP-125/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 29,7

TP150X100 TP-150/100 ( rúra s prírubami / FF ) 17

TP150X300 TP-150/300 ( rúra s prírubami / FF ) 19,5

TP150X200 TP-150/200 ( rúra s prírubami / FF ) 15

TP150X400 TP-150/400 ( rúra s prírubami / FF ) 23,5

TP150X500 TP-150/500 ( rúra s prírubami / FF ) 28

TP150X1000 TP-150/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 42

TP200X100 TP-200/100 ( rúra s prírubami / FF ) 30

TP200X200 TP-200/200 ( rúra s prírubami / FF ) 32

TP200X300 TP-200/300 ( rúra s prírubami / FF ) 35

TP200X400 TP-200/400 ( rúra s prírubami / FF ) 40

TP200X500 TP-200/500 ( rúra s prírubami / FF ) 45

TP200X1000 TP-200/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 58

TP250X500 TP-250/500 ( rúra s prírubami / FF ) 65

TP250X1000 TP-250/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 105

TP300X500 TP-300/500 ( rúra s prírubami / FF ) 85,4

TP300X1000 TP-300/1000 ( rúra s prírubami / FF ) 138,4

ostatné rozmery na dopyt

pozrieť online

www.aquashopping.sk/tvarovky
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.Liatinové tvarovky

.P ( koleno / Q )

.PP ( pätkové koleno / N )

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. využívané na vytvorenie 90 ° odbočenia z 
trasy potrubného systému 

. slúži na vytvorenie 90° odbočenia so spe-
vnením vďaka pätke, ale aj ako vytvorenie 
pätky pre hydranty

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

P 80 ( koleno / Q  )
P = názov, skratka  I  80 =  vnútorný 

priemer v mm 

PP 80 ( pätkové koleno / N  )
PP = názov, skratka  I  80 =  vnútorný 

priemer v mm 

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

P50 P 50 ( koleno / Q ) 7

P65 P 65 ( koleno / Q ) 8,1

P80 P 80 ( koleno / Q ) 9,2

P100 P 100 ( koleno / Q ) 11,2

P125 P 125 ( koleno / Q ) 16

P150 P 150 ( koleno / Q ) 21

P200 P 200 ( koleno / Q ) 30

P250 P 250 ( koleno / Q ) 44

P300 P 300 ( koleno / Q ) 59

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

PP50 PP 50 ( pätkové koleno / N ) 10,1

PP65 PP 65 ( pätkové koleno / N ) 12,1

PP80 PP 80  ( pätkové koleno / N ) 14,1

PP100 PP 100  ( pätkové koleno / N ) 17,8

PP125 PP 125  ( pätkové koleno / N ) 21,4

PP150 PP 150  ( pätkové koleno / N ) 30

PP200 PP 200  ( pätkové koleno / N ) 52

PP250 PP 250  ( pätkové koleno / N ) 84

PP300 PP 300  ( pätkové koleno / N ) 125

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.T-kus

.TT ( kríž )

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. používa sa na vytvorenie odbočiek v 
potrubnom systéme

. používa sa na vytvorenie odbočiek v 
potrubnom systéme

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

T-kus 100/100 
T-kus = názov, skratka  I  100/100 =  

vnútorný priemer v mm 

TT 80/80 ( kríž  )
TT = názov, skratka  I  80/80 =  vnútorný 

priemer v mm 

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

T50X50 T-kus 50/50 11,7

T80X50 T-kus 80/50 16

T80X80 T-kus 80/80 15,6

T100X50 T-kus 100/50 19

T100X80 T-kus 100/80 18,4

T100X100 T-kus 100/100 19,4

T125X100 T-kus 125/100 30

T150X80 T-kus 150/80 28,5

T150X100 T-kus 150/100 29,5

T150X150 T-kus 150/150 32,5

T200X80 T-kus 200/80 43,5

T200X100 T-kus 200/100 45

T200X150 T-kus 200/150 47

T200X200 T-kus 200/200 48

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

TT50X50 TT 50/50 ( kríž ) 15,5

TT65X65 TT 65/65 ( kríž ) 18,6

TT80X80 TT 80/80 ( kríž ) 22,6

TT100X100 TT 100/100 ( kríž ) 28

TT125X125 TT 125/125 ( kríž ) 35

TT150X150 TT 150/150 ( kríž ) 50

TT200X200 TT 200/200 ( kríž ) 80

TT300X300 TT 300/300 ( kríž ) 120

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.FFR ( redukcia / RP )

.X ( zaslepovacia príruba )

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. slúži na zredukovanie potrubného 
systému

. využívaná na zaslepenie potrubného 
systému

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

FFR-200/100 ( redukcia / RP )
FFR = názov, skratka  I  200/100 =  vnútorný 

priemer v mm 

X 80 ( zaslepovacia príruba  )
X = názov, skratka  I  80 =  vnútorný priemer 

v mm 

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

FFR65X50 FFR 65/50 ( redukcia / RP ) 5

FFR80X65 FFR 80/65 ( redukcia / RP ) 7

FFR80X50 FFR-80/50 ( redukcia / RP ) 8

FFR100X50 FFR-100/50 ( redukcia / RP ) 9

FFR100X80 FFR-100/80 ( redukcia / RP ) 9,3

FFR125X100 FFR-125/100 ( redukcia / RP ) 11,2

FFR150X80 FFR-150/80 ( redukcia / RP ) 12,7

FFR150X100 FFR-150/100 ( redukcia / RP ) 13

FFR200X80 FFR-200/80 ( redukcia / RP ) 18

FFR200X100 FFR-200/100 ( redukcia / RP ) 19

FFR200X150 FFR-200/150 ( redukcia / RP ) 23,5

FFR250X100 FFR-250/100 ( redukcia / RP ) 24

FFR250X150 FFR-250/150 ( redukcia / RP ) 27

FFR250X200 FFR-250/200 ( redukcia / RP ) 31

FFR350X150 FFR-300/150 ( redukcia / RP ) 42

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

X50 X 50 ( zaslepovacia príruba ) 2,2

X80 X 80  ( zaslepovacia príruba ) 3,2

X100 X 100  ( zaslepovacia príruba ) 4,8

X150 X 150  ( zaslepovacia príruba ) 7,8

X200 X 200  ( zaslepovacia príruba ) 11

X250 X 250  ( zaslepovacia príruba ) 17

X300 X 300  ( zaslepovacia príruba ) 23,5

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.XI ( príruba so závitom )

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

. príruba so závitovým otvorom

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

XI 100/1” 
XI = názov, skratka  I  100 =  vnútorný 

priemer v mm I  1”= veľkosť závitu

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

X50X1 X ( XI ) 50/1” 2,1

X50X2 X ( XI ) 50/2” 2,1

X80X1 X ( XI ) 80/1” 3,9

X80X114 X ( XI ) 80/1 1/4” ( 5/4 “ ) 3,9

X80X112 X ( XI ) 80/1 1/2” ( 6/4 “ ) 3,9

X80X2 X ( XI ) 80/2” 3,9

X80X3 X ( XI ) 80/3” 3,9

X100X1 X ( XI ) 100/1” 4,8

X100X114 X ( XI ) 100/1 1/4” ( 5/4 “ ) 4,8

X100X112 X ( XI ) 100/1 1/2” ( 6/4 “ ) 4,8

X100X2 X ( XI ) 100/2” 4,8

X100X3 X ( XI ) 100/3” 4,8

X100X4 X ( XI ) 100/4” 4,8

X150X1 X ( XI ) 150/1” 7,2

X150X114 X ( XI ) 150/1 1/4” ( 5/4 “ ) 7,2

X150X112 X ( XI ) 150/1 1/2” ( 6/4 “ ) 7,2

X150X2 X ( XI ) 150/2” 7,2

X150X3 X ( XI ) 150/3” 7,2

X150X4 X ( XI ) 150/4” 7,2

X200X1 X ( XI ) 200/1” 10

X200X114 X ( XI ) 200/1 1/4” ( 5/4 “ ) 10

X200X112 X ( XI ) 200/1 1/2” ( 6/4 “ ) 10

X200X2 X ( XI ) 200/2” 10

X200X3 X ( XI ) 200/3” 10

X200X4 X ( XI ) 200/4” 10

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.Filter

.Spätná klapka 

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. zachytáva nečistoty v potrubnom systéme

. zabraňuje spätnému úniku vody v potrubí

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

filter DN 80 
filter = názov, skratka  I  80 =  vnútorný 

priemer v mm 

spätná klapka prírubová DN 80
spätná klapka = názov, skratka  I  80 =  

vnútorný priemer v mm 

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

FLTDN50 filter DN 50 11

FLTDN65 filter DN 65 16

FLTDN80 filter DN 80 19

FLTDN100 filter DN 100 27

FLTDN125 filter DN 125 35

FLTDN150 filter DN 150 58

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

KSDN50 klapka sp. prír.DN 50 11,5

KSDN65 klapka sp. prír. DN 65 51

KSDN80 klapka sp. prír.DN 80 26,5

KSDN100 klapka sp. prír.DN 100 32

KSDN125 klapka sp. prír.DN 125 41

KSDN150 klapka sp. prir.DN 150 71

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.Prírubový adaptér na PVC

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

. slúži na vytvorenie liatinovej príruby na 
potrubí PVC
. s istením proti posunu

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

prírubový adaptér na PVC DN 100 
prírubový adaptér = názov, skratka  I  PVC 

=  určenie použitia  I  DN 100 =  vnútorný 
priemer v mm

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

PAPVCDN80 prír. adaptér na PVC DN 80 5,2

PAPVCDN100 prír. adaptér na PVC DN 100 6

PAPVCDN125 prír. adaptér na PVC DN 125 10,4

PAPVCDN150 prír. adaptér na PVC DN 150 11,4

PAPVCDN200 prír. adaptér na PVC DN 200 17

ostatné rozmery na dopyt

.Prírubový adaptér na liatinu, 
oceľ, kameninu a pod. 

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu
. slúži na vytvorenie liatinovej príruby na 
liatinovom potrubí

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

prír. adaptér na liatinu DN 80/88-103/ 
prírubový adaptér = názov, skratka  I  lia-
tina =  určenie použitia  I  DN 80/88-103/ =  
vnútorný priemer v mm a rozpätie pripá-

janého potrubia

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

PALIADN80 prír. adaptér na liatinu DN 80/88-103/ 5,2

PALIADN100 prír. adaptér na liatinu DN 100/108-128/ 6,3

PALIADN125 prír. adaptér na liatinu DN 125/132-146/ 10,4

PALIADN150 prír. adaptér na liatinu DN 150/158-181/ 11,6

PALIADN200 prír. adaptér na liatinu DN 200 /218-235/ 17

ostatné rozmery na dopyt
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.Liatinové tvarovky

.Montážna vložka

.XR 

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. využívaná na vytesnenie potrubného 
systému

. využíva sa na redukovanie spoju či 
prechodu zo štyroch na osem dier

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

. menovitý tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je dôležité uviesť požadovaný 
tlak kvôli rozdielnemu vŕtaniu pre PN 10 a 
PN 16

montážna vložka DN 50 
montážna vložka = názov, skratka  I  DN 

50 =  vnútorný priemer v mm 

XR 80/50
XR = názov, skratka  I  80/50 =  vnútorný 

priemer v mm 

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

MVDN50 montážna vložka DN 50 15

MVDN80 montážna vložka DN 80 19

MVDN100 montážna vložka DN 100 22

MVDN150 montážna vložka DN 150 30

MVDN200 montážna vložka DN 200 42

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov ( alternatívny názov / skratka ) hmotnosť

XR80X50 XR 80/50 2,5

XR80X8048 XR 80/80 4/8 dier 2,9

XR300X200 XR 300/200 22

ostatné rozmery na dopyt
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.Príslušenstvo
.Zemná súprava

.Koliesko k šupátku

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu

. používa sa na ovládanie 
šupátok alebo zemných 
ventilov

. používa sa na ovládanie šupátok

. veľkosť kolieska je potrebné zvoliť na 
základe veľkosti šupátka

zem. súprava prípojková tuhá
zem. súprava = názov, skratka  I  prípojková =  

určenie  I  tuhá = prevedenie 

koliesko k šupátku DN 80
koliesko k šupátku = názov, skratka  I  DN 

80 =  určenie DN šupátka 

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

Aktuálne fotografie, 
certifikáty a 

vyhlásenia o zhode 
na vyžiadanie.

.Praktické informácie

. v prevedení ako tuhá alebo 
teleskopická
. tuhá dĺžka 1,5 m
. teleskopická dĺžka 1,2-1,8 m
. zemnú súpravu šupátkovú 
je nutné objednať podľa DN 
šupátka 

obj.č. názov orech hmotnosť

ZSTELDN50 zem. súprava teleskopická DN 50 14 mm 4,2

ZSTELDN80 zem. súprava teleskopická DN 80 17 mm 4,25

ZSTELDN100-150 zem. súprava telesk. DN 100-150 19 mm 4,3

ZSTELDN200 zem. súprava teleskopická DN 200 24 mm 4,5

ZSTELDN250 zem. súprava teleskopická DN 250 dopyt 5

ZSTELDN300 zem. súprava teleskopická DN 300 dopyt 5,2

ZSPRITEL zem. súprava prípojková telesk. 14 mm 3,5

ZSPRI zem. súprava prípojková tuhá 14 mm 2,4

ZSDN50 zem. súprava šupátková DN 50 14 mm 3,1

ZSDN80 zem. súprava šupátková DN 80 17 mm 3,1

ZSDN100 zem. súprava šupátk. DN 100-150 19 mm 3,6

ZSDN200 zem. súprava šupátková DN 200 24 mm 4,2

ZSDN300 zem. súprava šupátková DN 300 dopyt 5

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov hmotnosť

KSUPDN50 koliesko k šupátku DN 50 1

KSUPDN80 koliesko k šupátku DN 80 1,5

KSUPDN100150 koliesko k šupátku DN 100-150 1,7

KSUPDN200 koliesko k šupátku DN 200 2

ostatné rozmery na dopyt

pozrieť online

www.aquashopping.sk/prislusenstvo
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.Príslušenstvo

.Kľúč k nadzemnému hydrantu

.Kľúč k podzemnému hydrantu 
/ zemnej súprave šupátkovej

.Kľúč k zemnej súprave 
ventilovej / prípojkovej

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Praktické informácie

. na ovládanie nadzemného hydrantu

. na ovládanie podzemného hydrantu 
alebo zemnej súpravy šupátkovej 

. na ovládanie podzemného ventilu resp. 
domovej prípojky

. univezálna veľkosť

. univerzálna veľkosť

. výška 109 cm

. vnútorný rozmer nadstavca cca 33 mm

. univerzálna veľkosť

. v ponuke kľúč veľký ( v=109 cm ) alebo 
malý ( v=56 cm )
. vnútorný rozmer nadstavca cca 14 mm

obj.č. názov hmotnosť

KLUCHN kľúč k nadz. hydrantu 0,5

obj.č. názov hmotnosť

KLUCHP kľúč k podz. hydrantu 3

obj.č. názov hmotnosť

KLUCZS kľúč k z. súprave vent. 1,7
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.Príslušenstvo

.Hydrantový stĺpik

.Orientačná tabuľa - univerzál-
na

.Krytka “B” plastová k 
nadzemnému hydrantu

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Praktické informácie

. slúži na označenie hydrantu

. na označenie hydrantov a šupátok

. náhradná krytka na nadzemný hydrant

. výška 220 cm

. odolné plastové prevedenie

. rozmer 105 x 150 mm

. vyrobená z plastu

. pre otvor veľkosti B

obj.č. názov hmotnosť

HYDSTL hydrantový stĺpik 6

obj.č. názov hmotnosť

TABUNI orientačná tabuľka plast. univerzálna 0,2

obj.č. názov hmotnosť

KHN krytka “B” plast. k nadz. hydrantu 0,2
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.Príslušenstvo

.Tesnenie gumové

.Tesnenie gumové s oceľovou 
vložkou
.Tesnenie gumové s oceľovou 
vložkou

.Hydrantový zázubec

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Vysvetlivky k názvu produktu

.Vysvetlivky k názvu produktu.Vysvetlivky k názvu produktu

. využívané na utesnenie prírubových 
spojov

. využívane na utesnenie prírubových 
spojov
. využívané na utesnenie prírubových 
spojov

. vyrobené z odolnej gumy

. vyrobené z odolnej gumy s oceľovou 
vložkou

. dodávané v modrej alebo červenej farbe

. vyrobené z odolnej gumy s oceľovou 
vložkou

tesnenie gumové DN 80 
tesnenie gumové  = názov, skratka  I  DN 80 =  vnútorný 

priemer v mm

tesnenie gumové DN 80 s oceľ. vlož. 
tesnenie gumové  = názov, skratka  I  DN 80 =  vnútorný 

priemer v mm  I  s oceľ. vlož. =  prevedenie

tesnenie gumové DN 80 s oceľ. vlož. 
tesnenie gumové  = názov, skratka  I  DN 80 =  vnútorný 

priemer v mm  I  s oceľ. vlož. =  prevedenie

obj.č. názov hmotnosť

TESDN50 tesnenie gumové DN 50 0,01

TESDN80 tesnenie gumové DN 80 0,01

TESDN100 tesnenie gumové DN 100 0,01

TESDN150 tesnenie gumové DN 150 0,01

TESDN200 tesnenie gumové DN 200 0,01

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov hmotnosť

TESDN50C tesnenie gumové DN 50 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN80C tesnenie gumové DN 80 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN100C tesnenie gumové DN 100 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN150C tesnenie gumové DN 150 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN200C tesnenie gumové DN 200 s oceľ. vlož. 0,01

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov hmotnosť

TESDN50C tesnenie gumové DN 50 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN80C tesnenie gumové DN 80 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN100C tesnenie gumové DN 100 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN150C tesnenie gumové DN 150 s oceľ. vlož. 0,01

TESDN200C tesnenie gumové DN 200 s oceľ. vlož. 0,01

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov hmotnosť

HZDN80 hydrantový zázubec DN 80 2

HZDN100 hydrantový zázubec DN 100 2
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.Príslušenstvo

.Hydrantový nadstavec na 
podzemné hydranty

.Vyhľadávací vodič

.Spojovací materiál

.Praktické informácie

.Praktické informácie

.Praktické informácie

. slúži na rýchly a pohodlný odber vody z 
podzemného hydrantu

. odolné pozinkované skrutky, podložky a 
matice

. určený na podzemné hydranty DN 80

. balenie 100 m

. priemer 4 mm2

. najpoužívanejšie veľkosti M16 a M20 
skladom

obj.č. názov hmotnosť

HNHP hydrantový nadstavec na hyd. podz. 5

obj.č. názov hmotnosť

SM16/70 skrutka M16/70 mm, Zn 0,01

SM16/80 skrutka M16/80 mm, Zn 0,01

SM16/90 skrutka M16/90 mm, Zn 0,01

SM16PL podložka M16 0,01

SM16MT matica M16 0,01

SM20/80 skrutka M20/80 mm, Zn 0,01

SM20/90 skrutka M20/90 mm, Zn 0,01

SM20/100 skrutka M20/100 mm, Zn 0,01

SM20PL podložka M20 0,01

SM20MT matica M20 0,01

ostatné rozmery na dopyt

obj.č. názov hmotnosť

KCY4 vyhľadávací vodič CY4 zeleno-žltý 4



45+421 905 409 663       +421 905 260 394       +421 905 922 331 . .AQUA-SHOPPING

.Príslušenstvo

.Navŕtavacia súprava

.Výstražné fólie

.Kľúč na otváranie poklopov

.Praktické informácie

.Praktické informácie

. praktická kompletná navŕtavacia súprava

. fólie do výkopov a na označenie potrubia

. určené na liatinu, PVC, PE-HD

. pre navŕtavacie pásy s vnútorným 
závitom G 1”, G 1 1/4”, G 1 1/2”, G 2”

. určené na označenie vody, kanalizácie, 
plynu alebo výkopu
. v ponuke rôzne balenia

obj.č. názov hmotnosť

NSKUF navŕtavacia súprava - kufrík 15

obj.č. názov hmotnosť

KLUCP kľúč na otváranie poklopov 1

obj.č. názov hmotnosť

VFHN výstražná fólia hnedá - 300 mm 0,01

VFZLPL výstražná fólia žltá PLYN - 300 mm 0,01

VFBL výstražná fólia biela - 300 mm 0,01

VFCRBL výstražná fólia červeno-biela - 80 mm 0,01



.Kanalizačné systémy
Súčasťou každodenných potrieb je aj ekologické a efektívne spracovanie 
dažďovej a odpadovej vody. Na tieto účely slúžia produkty uvedené 
v kategórií kanalizačných systémov.  
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.Poklopy

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Kanalizačné poklopy sú určené na zakrytie vstupov 
kanalizačných šácht. V závislosti od oblasti využitia sa 
rozdeľujú do rôznych tried zaťaženia. Pre pešie zóny, 
chodcov a cyklistov bez zaťaženia áut je postačujúca 
trieda A 15. Pre priestory s prejazdom cyklistov a osobnej 
dopravy je vhodná trieda B 125. Pre zaťaženie osobnou a 
aj nákladnou dopravou je určená trieda D 400. 

. poklopy sú v súlade s normou EN 124

. vyrobené z odolnej tvárnej liatiny

. okrúhle aj štvorcové prevedenie Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

kľúč na otváranie poklopov
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/poklopy
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.Technický nákres - poklopy okrúhle A 15, B 125 a D 400

A 15 B 125 D 400

poklop okrúhly - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

vnútorný 
priemer 

(mm)

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
rámu 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) norma

P600A15 poklop DN 600 A 15 A 15 600 680 30 27 EN 124

P600B125 poklop DN 600 B 125 B 125 600 708 45 35 EN 124

P600D400UZA poklop DN 600 D 400 uzamykateľný D 400 600 785 100 45 EN 124

.Dôležité informácie

. v ponuke okrúhle poklopy aj : kompozitné, s ventiláciou, 
vodotesné - aktuálna ponuka dostupných prevedení na dopyt
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.Technický nákres - poklopy štvorcové A 15, B 125 a D 400

A 15 B 125 D 400

.Dôležité informácie

. v ponuke štvorcové poklopy aj 
: uzamykateľné, kompozitné, s 
ventiláciou, vodotesné, v rozmer-
och 700x700, 800x800, 900x900, 
1000x1000, 900x600 - aktuálna 
ponuka dostupných prevedení na 
dopyt

poklop štvorcový - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

vnútorný 
priemer 

(mm)

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
rámu 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) norma

P600X600A15 poklop 600x600 A 15 A 15 600x600 670x670 30 29 EN 124

P600X600B125 poklop 600x600 B 125 B 125 600x600 700x700 40 41 EN 124

P600x600D400 poklop 600x600 D 400 D 400 600x600 700x700 100 62 EN 124

.Sumárne informácie

obj.č. názov hmotnosť 
(kg)

P600X600B125VODUZA poklop 600x600 B 125 uzamykateľný, vodotesný 45

P600X600D400UZA poklop 600x600 D 400 uzamykateľný 60

P600X600D400VODUZA poklop 600x600 D 400 uzamykateľný, vodotesný 60

P700X700D400UZA poklop 700x700 D 400 uzamykateľný 90

P800X800D400UZA poklop 800x800 D 400 uzamykateľný 157

P900X900D400UZA poklop 900x900 D 400 uzamykateľný 180

P600x900B125UZAKOMP poklop 600x900 B 125 uzamykateľný kompozitný 95
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.Technický nákres - poklopy BE-GU 

BE-GU bez odvetraniaBE-GU bez odvetrania BE-GU s odvetraním na 
krajoch

BE-GU s odvetraním po 
obvode

BE-GU vodo-plyno-pacho
tesný

.Dôležité informácie .Ilustračná fotografia

. tesniacia vložka z PUR, odolná voči  
olejom, soliam a pod. 
. betónový rám a veko 

poklop BE-GU - tabuľka rozmerov

obj.č. Typ / variant trieda 
zaťaženie

vnútorný 
priemer 

(mm)

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
rámu 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) norma

P600D400BEGU BE-GU bez odvetrania D 400 610 785 160 156 EN 124

P600D400BEGU2 BE-GU s odvetraním na krajoch D 400 610 785 160 163 EN 124

P600D400BEGU3 BE-GU s odvetraním po obvode D 400 610 785 160 156 EN 124

P600D400VPUZA BE-GU vodo-plyno-pachotesný D 400 610 785 160 164 EN 124

© © ©©
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.Lapače strešných splavenín

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Lapače nazývané aj geigre slúžia na zachytávanie 
nečistôt zo striech a strešných zvodov a následne 
odvedenie vody do kanalizačného systému. Pripájajú 
sa na odkvapové zvody v exteriéri. Súčasťou lapačov je 
aj zberný kôš na nečistoty. 

. výrobok je určený do exteriéru na pripojenie na ďažďové zvody

. odolná konštrukcia vďaka celoliatinovému prevedeniu 

. lapač obsahuje kôš na zber nečistôt Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

rúra liatinová
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/lapace
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.Technický nákres - lapač strešných splavenín

DN 100 DN 125 DN 150

.Dôležité informácie

. veľkosť lapačov ( DN ) sa určuje podľa 
spodného odtokového potrubia 

lapače strešných splavenín - tabuľka rozmerov

obj.č. menovitá 
svetlosť

vnútorný 
priemer prítoku

(mm)

vonkajší 
priemer odtoku

(mm)
hmotnosť (kg)

LAPLIADN100 DN 100 119 104 14

LAPLIADN125 DN 125 144 134 19

LAPLIADN150 DN 150 170 154 24

.Ilustračná fotografia
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.Mreže a vpuste

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Vtokové mreže sú určené pre vtokové šachty 
umiestnené na cestách, parkoviskách a pod. Vďaka 
svojej robustnej konštrukcii sú vhodné aj na miesta s 
prejazdom nákladnej dopravy, označené triedou D 400. 
Podlahové vpuste tzv. francúzske slúžia na odvedenie 
odpadovej vody do kanalizácie v extriéroch napríklad 
na menších parkoviskách či dvoroch a iné v triede A 15.

. vtokové mreže sú v súlade s normou EN 124

. vyrobené z odolnej tvárnej liatiny
Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

kôš bahenný veľký A4
sekcia Mreže a vpuste

kôš bahenný malý B1
sekcia Mreže a vpuste

pozrieť online

www.aquashopping.sk/mreze
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.Technický nákres - mreža BE-GU 500x500 D 400

.Dôležité informácie

. v ponuke mreža BE - GU aj s užšími 
štrbinami
. iné modely a prevedenia na dopyt

.Sumárne informácie

obj.č. názov hmotnosť 
(kg)

KOSBAHA4VEL kôš bahenný A4 veľký 4

KOSBAHB1MAL kôš bahený B1 malý 2,5

mreža BE - GU 500x500 D 400 - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

priemer 
vtoku                

( cm2 )

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
rámu 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) štrbina norma

M500X500D mreža BE-GU 500x500 D 400 D 400 1300 500x500 160 68 35 mm EN 124

©
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.Technický nákres - vpusť podlahová ( francúzska )

.Dôležité informácie

. iné modely a prevedenia na dopyt

.Ilustračná fotografia

vpusť podlahová - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

vnútorný 
priemer 

(mm)

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) norma

VPSFRA vpusť podlahová ( francúzska ) A 15 207 250x250 140 8 EN 124
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.Poznámky
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.Poznámky
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Ďakujeme za váš záujem o naše produkty. 





PREVÁDZKA / KANCELÁRIA / SKLAD :
Novozámocká 67, 949 05 Nitra

areál SODA Business Park

AQUA - SHOPPING s.r.o.
Ku krížu 1196/11, 951 15 Mojmírovce

IČO: 50571745  I  IČ DPH: SK2120384948

www.aquashopping.sk
info@aquashopping.sk

Miroslava Tomšíková
konateľka

+421 905 260 394

Jozef Gajdoš
obchodno - technický manažér

+421 905 409 663

Marián Kiko
obchodný manažér

+421 905 922 331

Google maps
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