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O nas

Nasa spolocnost sa uz dlhé roky zaobera velkoobchodnym a maloobchodnym pre-
dajom vodarenskych armatur a kanalizacnych systémov. Za ten Cas sme sa usadili
na slovenskom trhu a vdaka vysokej kvalite dodavanych vyrobkov ziskali
mnozstvo stabilnych a spokojnych zakaznikov a to aj mimo Slovenska. Ponukané
vyrobky dodavame priamo z vyrobnych liniek tych najmodernejsich zlievarni. Aj
vdaka vam - nasim obchodnym partnerom, sa nam podarilo rozsirit ponukany
sortiment do podoby aku najdete v tomto kataldgu. Verime, Ze pontkané vyrobky
uspokoja aj toho najnarocnejsieho investora a zaroven, Ze informacie obsiahnuté
na nasledujucich strankach budd pre vas uZitocné.

Dakujeme za vas$ zaujem o nase produkty. /_

Miroslava TomSikova

Miroslava Jozef Marian
Tomsikova Gajdos Kiko
majitelka / konatelka obchodno - technicky manazér obchodny manazér
+421 905 260 394 +421 905 409 663 +421905922 331
info@aquashopping.sk info@aquashopping.sk marian.kiko@aquashopping.sk
. fakturacia . cenové ponuky . cenové ponuky
. import & export . objednavky . marketing
. velkoobchodné . expedicia tovaru .B2B aB2Criesenia
spoluprace . technické poradenstvo
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.Zoznam produktov

nazov (detailny nazov / alternativne oznacenie) strana
FFR (redukcia /RP) 35
filter 37
hydrantovy nadstavec na podzemné hydranty 44
hydrantovy stlpik 42
hydrantovy zadzubec 43
klaé k nadzemnému hydrantu 41
klié k podzemnému hydrantu / zemnej siprave Supatkovej 41
klG¢ k zemnej stiprave ventilovej / pripojkovej 41
klG¢ na otvaranie poklopov 45
koliesko k Supatku 40
krytka “B” plastova k nadzemnému hydrantu 42
lapace stresnych splavenin 51-52
montézna vlozka 39
mreZe BE-GU 53-54
nadzemné hydranty 9-13
nadzemné hydranty - ukaZkova zostava 13
navitavacia stprava 45
navftavacie pasy 24-28
navftavacie pasy - ukazkova zostava 29
orienta¢na tabula - univerzélna 42
P (koleno/Q) 33
podzemné hydranty 14-16
podzemné hydranty - ukazkova zostava 16
poklopy BE-GU 50
poklopy kanaliza¢né 47-49
postvace domovej pripojky 30-31
PP ( patkové koleno /N ) 33
prirubovy adaptér na liatinu, ocel, kameninu a pod. 38
prirubovy adaptér na PVC 38
spatna klapka 37
spojovaci material 44
Supatka 17-19
tesnenie gumové 43
tesnenie gumové s ocelovou vlozkou 43
T-kus 34
TP ( liatinova rara / FF) 32
TT (kriz) 34
vodarenské poklopy 20-23
vpust francizska ( podlahova) 55
vyhladavaci vodic¢ 44
vystrazné félie 45
X ( zaslepovacia priruba) 35
XI ( priruba so zavitom) 36
XR 39
zemna sUprava 40
AQUA-SHOPP|NG +421 905 409 663

Index produktov

obj.c.
FFR65X50
FFR80X65
FFR80X50
FFR100X50
FFR100X80
FFR150X100
FFR150X80
FFR200X100
FFR200X150
FFR200X80
FFR250X100
FFR250X150
FFR250X200
FFR350X150
FLTDN100
FLTDN150
FLTDN50
FLTDN65
FLTDN80
HNDN1001250
HNDN1001500
HNDN801250
HNDN801500
HNDN1501250
HNDN1501500
HPDN801000
HPDN801250
HPDN801500
HPDN1001250
HNHP

HYDSTL
HZDN100
HZDN80
KSDN100
KSDN150
KSDN65
KSDN50
KSDN80
KLUCHN
KLUCHP
KLUCZS
KLUCP
KSUPDN100150
KSUPDN200

strana
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35
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35
35
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
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9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
14-16
14-16
14-16
14-16
44
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41
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41
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40
40
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Index produktov

obj.c. strana obj.c. strana obj.c. strana
KSUPDN50 40 NPPVC150X112 25 PKLSUPPLYLIA 22
KSUPDN80 40 NPPVC150X114 25 PKLSUPKOMP 22
KOSBAHA4VEL 54 NPPVC150X1 25 PKLSUPLIA 22
KOSBAHB1MAL 54 NPPVC150X2 25 PKLVENPLYLIA 23
KHN 42 NPPVC200X112 25 PKLVENKOMP 23
LAPLIADN100 51-52 NPPVC200X114 25 PKLVENLIA 23
LAPLIADN125 51-52 NPPVC200X1 25 PDP1 31
LAPLIADN150 51-52 NPPVC200X2 25 PDP2 31
SM16MT 44 NPPVC50X114 25 PP100 33
SM20MT 44 NPPVC50X1 25 PP150 33
MVDN100 39 NPPVC65X114 25 PP200 33
MVDN150 39 NPPVC65X1 25 PP250 33
MVDN200 39 NSKUF 45 PP300 33
MVDN50 39 TABUNI 42 PP50 33
MVDN80 39 P100 33 PP80 33
M500X500D 53-54 P125 33 PALIADN100 38
NPLIA100X112 26-27 P150 33 PALIADN125 38
NPLIA100X114 26-27 P200 33 PALIADN150 38
NPLIA100X1 26-27 P250 33 PALIADN200 38
NPLIA100X2 26-27 P300 33 PALIADN80O 38
NPLIA150X112 26-27 P50 33 PAPVCDN100 38
NPLIA150X114 26-27 P80 33 PAPVCDN125 38
NPLIA150X1 26-27 SM16PL 44 PAPVCDN150 38
NPLIA150X2 26-27 SM20PL 44 PAPVCDN200 38
NPLIA200X112 26-27 P600x600A15 49 PAPVCDNB80 38
NPLIA200X114 26-27 P600X600B125 49 SM16/70 44
NPLIA200X1 26-27 P600X600B125VODUZA 49 SM16/80 44
NPLIA200X2 26-27 P600X600D400 49 SM16/90 44
NPLIA50X114 26-27 P600X600D400UZA 49 SM20/100 44
NPLIA50X1 26-27 P600X600D400VODUZA 49 SM20/80 44
NPLIA65X114 26-27 P600x900B125UZAKOMP 49 SM20/90 44
NPLIA65X1 26-27 P700X700D400UZA 49 NPSTR100 28
NPLIA80X112 26-27 P800X800D400UZA 49 NPSTR150 28
NPLIA80X114 26-27 P900X900D400UZA 49 NPSTR200 28
NPLIA80X1 26-27 P600A15 48 NPSTR80 28
NPLIA80X2 26-27 P600B125 48 SUPDN50 17-19
NPPVC80X112 25 P600D400BEGU 50 SUPDNG65 17-19
NPPVC80X114 25 P600D400BEGU2 50 SUPDN80 17-19
NPPVC80X1 25 P600D400BEGU3 50 SUPDN100 17-19
NPPVC80X2 25 P600D400VPUZA 50 SUPDN125 17-19
NPPVC100X112 25 P600D400UZA 48 SUPDN150 17-19
NPPVC100X114 25 PKLHYDKOMP 21 SUPDN200 17-19
NPPVC100X1 25 PKLHYDLIA100 21 SUPDN250 17-19
NPPVC100X2 25 PKLHYDLIA 21 SUPDN300 17-19

n Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk : Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Index produktov

obj.c.
TESDN100
TESDN125
TESDN150
TESDN200
TESDN50
TESDN65
TESDN80
TESDN100C
TESDN125C
TESDN150C
TESDN200C
TESDN50C
TESDN65C
TESDN8O0C
T100X100
T100X50
T100X80
T125X100
T150X100
T150X150
T150X80
T200X100
T200X150
T200X200
T200X80
T50X50
T80X50
T80X80
TP50X1000
TP50X300
TP50X400
TP50X500
TP100X100
TP100X1000
TP100X200
TP100X300
TP100X400
TP100X500
TP100X600
TP150X100
TP150X1000
TP150X200
TP150X300
TP150X400

AQUA-SHOPPING
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obj.c.
TP150X500
TP200X100
TP200X1000
TP200X200
TP200X300
TP200X400
TP200X500
TP250X1000
TP250X500
TP300X1000
TP300X500
TP50X200
TP80X100
TP80X1000
TP80X200
TP80X300
TP80X400
TP80X500
TP80x600
TP80x800
TT100X100
TT150X150
TT200X200
TT300X300
TT80X80
VPSFRA
KCY4
VFBL
VFCRBL
VFHN
VFZLPL
X100X112
X100X114
X100X1
X100X2
X100X3
X100x4
X150X112
X150X114
X150X1
X150X2
X150X3
X150X4
X200X112

+421 905 409 663
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44
45
45
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45
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36
36
36
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obj.c. strana
X200X114 36
X200X1 36
X200X2 36
X200X3 36
X200X4 36
X50X1 36
X50X2 36
X80X112 36
X80X114 36
X80X1 36
X80X2 36
X80X3 36
X100 35
X150 35
X200 35
X250 35
X300 35
X50 35
X80 35
XR300X200 39
XR80X50 39
XR80X8048 39
ZSPRITEL 40
ZSPRI 40
ZSDN100 40
ZSDN200 40
ZSDN300 40
ZSDN50 40
ZSDN80 40
ZSTELDN100-150 40
ZSTELDN200 40
ZSTELDN250 40
ZSTELDN300 40
ZSTELDN50 40
ZSTELDN8O 40
ZSTELDNS8OL 40

- +421 905260394 - +421905 922 331



Vodarenske systemy

Pristup k pitnej vody povazujeme v dnesnej dobe za Standard. Spolahlivd a
kvalitnd distribuciu pitnej vody zabezpecuji produkty, ktoré sme obsiahli
do kategorie vodarenskych systémov.
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pozriet online

www.aquashopping.sk/hydranty

Hydranty

Hydranty sliZia na odber vody z vodovodnej siete ako
aj na potreby protipoZiarnej ochrany. Na tieto ucely
sa vyuZivaju podzemné ale aj nadzemné hydranty.
Hydranty su vybavené automatickym odpustacim
systémom, ktory brani zamrznutiu vody v tele hydran-
tu. Ovladanie prostrednictvom hydrantového kluca
alebo kluic€a k nadzemného hydrantu.

.Doporuéené prislusenstvo

klié k nadzemnému hydrantu poklop hydrantovy “voda”
sekcia Prislusenstvo sekcia Vodarenské poklopy

" 1
) y ' hydrantovy nadstavec
]" sekcia Prislusenstvo

hydrantovy zazubec DN 80 /
DN 100

sekcia Prisludenstvo

koleno patkové ( PP/N)
sekcia Liatinové tvarovky
c krytka hydrantova B - 75 l ki€ hydrantovy

tabulka hydrantova plastova
(uni)
sekcia PrisluSenstvo

sekcia Prislusenstvo sekcia Prislusenstvo

.Praktickeé informacie

. vyrobok je uréeny na pitnud vodu pri dovolenej pracovnej teplote

do 50°C
.vnitorné a vonkajsie Casti oSetrené vodi korézif Aktualne fotografie, certifikaty a
. automaticky odpustaci systém vyhlasenia o zhode na vyzZiadanie.

. pracovny tlak PN 10 / PN 16

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331 n



.Technicky nakres - nadzemny hydrant DN 80

H - 1900 / 2150 [ 2450

GZ - 1250/ 1500 / 1800

15
10

8 I 4 = P

1]
= 1 .-
1
9
13
11
~p

DN 80 - popis jednotlivych &asti

1 stlp 8 vreteno

2 vreteno 9 matica

3 telesodolné 10 tesnenie
4 telesohorné 11 nasada 75
5 hribik 12 O-ring

6 piestnica 13 odvodnovac
7 kryt 14 skrutka

15 kryt

Vyrobené podla normy EN 14384 typ A
Nésada 75B podla DIN 14317
Pracovny tlak PN 10 / PN 16

NN

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Technicky nakres - nadzemny hydrant DN 100

DN100 PN10/16

12

16

H - 1900 / 2150 f 2450

GZ - 1250/ 1500 / 1800

AQUA-SHOPPING

14

1 stip

2 vreteno

3 teleso dolné
4 teleso horné
5 hribik

6 piestnica
7 kryt

8 nasada 110
9

objimka

+421 905409 663 - +421 905 260 394

10
11
12

18

18

DN 100 - popis jednotlivych éasti

vreteno
matica
tesnenie
nasada 75
O-ring
odvodriovac
skrutka
kryt
krytka 110

*** 19/20 iba vo verzii s dvojitym uzadverom

Vyrobené podla normy EN 14384 typ A
Nésada 75B podla DIN 14317

Nésada 110A podla DIN 14319
Pracovny tlak PN 10 /PN 16

+ +421 905922331
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Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk -

.Technicky nakres - nadzemny hydrant DN 150

DN 150 - popis jednotlivych Casti

1 teleso horné
2 teleso dolné
3 stlp

4 tyc

5 kuZelka

6 orech

7 vreteno

8 sedlo

9 objimka

10 matica vretena
11 vedenie

12 kolik

13 nadstavec A
14 nadstavec B
15 kryt nadstavec
16 odvodnenie

Vyrobené podla normy EN 14384 typ A
Nésada 75B podla DIN 14318

Nésada 110A podla DIN 14319
Pracovny tlak PN 16

Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Sumarne informacie - nadzemné hydranty

nadzemny hydrant - tabulka rozmerov

obj.c. nazov

HNDN801250  hydrant nadzemny DN 80/1250
HNDN801500 hydrant nadzemny DN 80/1500
HNDN801800 hydrant nadzemny DN 80/1800
HNDN1001250  hydrant nadzemny DN 100/1250
HNDN1001500 hydrant nadzemny DN 100/1500
HNDN1001800 hydrant nadzemny DN 100/1800
HNDN1501250  hydrant nadzemny DN 150/1250
HNDN1501500 hydrant nadzemny DN 150/1500
HNDN1501800 hydrant nadzemny DN 150/1800

.Priklad objednavky

menovita svetlost

zabudovania (GZ)

DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 150

hibka

1250
1500
1800
1250
1500
1800
1250
1500
1800

vyska (H)

1900
2150
2450
1900
2150
2450
2190
2441
2741

. hydrant nadzemny DN 80/1500 = pre Gplnost objednavky je nutné uviest DN ako

aj zakopovU hibku, uvedent za lomitkom

.Ukazkova zostava

hydrant nadzemny
sekcia Hydranty

TP -rdra (FF)
sekcia Tvarovky

(=] ]

sekcia Tvarovky

Supatko
sekcia Supéatka

[ [~

sekcia Prisludenstvo

poklop Supatkovy

sekcia Vodarenské poklopy

E H

sekcia Prislusenstvo

n kli¢ hydrantovy

sekcia Prislusenstvo

AQUA-SHOPPING

patkové koleno ( PP/N)

zemna suprava Supatkova

tesnenia, spojovaci material

+421 905 409 663

hmotnost (kg) pocet vyvodov

39,5
40,4
52
54
56
58
95
103

111

7

2xB

2xB

2xB
2xB,1xA
2xB,1xA
2xB,1xA
2xB,2xA
2xB,2xA
2xB,2xA

+ +421 905 260 394

+ +421 905922331



.Technicky nakres - podzemny hydrant DN 80

Va n 77.701 AC1:3)

|
! @110

_____];-a_

=
=
46,4
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. DN 80 - popis jednotlivych Easti

1 dolné teleso 9 tin
2 horné teleso 10 uzaver
3 stip 11 tesnenie
! DN80
4 drZiakspojky 12 O-ring
i 5 vreteno 13 nadstavec tifia
! 6 piestnica 14 skrutka
=] T === hribi L
1 = 7 ribik 15 odvodrovac
, ! 8 kryt 16 krytka vypUstania
' (]
1
R j z/ \' A .
Vs N Vyrobené podla normy EN 14339 typ A

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Technicky nakres - podzemny hydrant DN 100

GZ

AQUA-SHOPPING

22

19

77.701

DN 100 - popis jednotlivych éasti

1 dolné teleso 11 vreteno

2 horné teleso 12 drziak spojky
3 plast 13 vypustaci prstef
4 piestnica 14 O-ring

5 hribik 15 O-ring

6 kryt 16 O-ring

7 tin 17 uzéver

8 tesnenie 18 skrutka

9 nadstavec tffia 19 polomanzeta korpusu
10 zberaci prstefi 20 odvodriovac

***21/22 iba vo verzii s dvojitym uzaverom

Vyrobené podla normy EN 14339 typ A

+421 905409663 - +421905260394 - +421905922331
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.Sumarne informacie - podzemné hydranty

podzemny hydrant - tabulka rozmerov

. , s . hibka L .
obj.c. nazov menovita svetlost zabudovania (G2) vyska (H) hmotnost (kg)

HPDN801000 hydrant podzemny DN 80/1000 DN 80 1000 750 25
HPDN801250 hydrant podzemny DN 80/1250 DN 80 1250 1000 28
HPDN801500 hydrant podzemny DN 80/1500 DN 80 1500 1250 32
HPDN801800 hydrant podzemny DN 80/1800 DN 80 1800 1550 34
HPDN1001000 hydrant podzemny DN 100/1000 DN 100 1000 750 37
HPDN1001250 hydrant podzemny DN 100/1250 DN 100 1250 1000 38,5
HPDN1001500 hydrant podzemny DN 100/1500 DN 100 1500 1250 39
HPDN1001800 hydrant podzemny DN 100/1800 DN 100 1800 1550 40
Y. )
.Priklad objednavky

W

. hydrant podzemny DN 80/1500 = pre Gplnost objednavky je nutné uviest DN ako
aj zakopovu hlbku, uvedent za lomitkom

.Ukazkova zostava

hydrant podzemny B )

sekcia Hydranty

patkové koleno ( PP/N) \

sekcia Tvarovky

TP - rira ( FF)

sekcia Tvarovky

B =

redukcia ( FFR/RP)

sekcia Tvarovky

poklop hydrantovy
sekcia Vodarenské poklopy (_L b
I

tesnenia, spojovaci material
sekcia Prislusenstvo L

klué hydrantovy
sekcia Prisludenstvo

=]

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Supatka

Supétka oznacované aj ako postivace sliZia na Uplne
uzatvaranie alebo otvaranie privodu vody. Ovladanie

hlavne prostrednictvom $upatkového kluca, kolieska
alebo zemnej supravy. Vzhladom na odolnu liatinovd

konstrukciu a epoxidovd ochranu st vhodné na
zakopavku do zeme.

.Doporuceneé prislusenstvo

zemna stprava Supatkova

tuha / teleskopicka
sekcia Prislusenstvo

koliesko k Supatku
sekcia Prislu$enstvo

spojovaci material
sekcia Prislusenstvo

tesnenie gumové s/bez

ocelovej vlozky
sekcia Prislusenstvo

.Prakticke informacie

. vyrobok je uréeny na pitnd vodu pri dovolenej pracovnej
teplote 0-110 °C pre EPDM

. pracovny tlak pre Sedu liatinu ( GG ) max. 1,0 Mpa, pre tvarnu
liatinu ( GGG ) max. 1,6 Mpa

. ochranu proti kordzii vytvara silna povrchova ochrana

. prislusenstvo na ovladanie Supatok je potrebné objednat podla
rozmeru ( DN ) samotného Supatka

AQUA-SHOPPING +421 905 409 663

www.aquashopping.sk/supatka

[ e

pozriet online

klué hydrantovy

sekcia PrisluSenstvo

poklop Supatkovy

sekcia Vodarenské poklopy

tabulka Supatkova plastova
(uni)
sekcia Prislusenstvo

vystrazné folie
sekcia Prislusenstvo

Aktualne fotografie, certifikaty a
vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

+ +421 905260394 - +421905922 331



.Technicky nakres - Ssupatka
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Supatko - popis jednotlivych asti
7
8

korpus Supatka
kryt Supatka
tfi
uzaver klinu
tesnenie krytu

tesnenie krytu

10
11
12

zabezpecujlci prsteri
utesriujdci prsten O-ring
zberaci prsten
skrutka
utesriujdci prsteni O-ring

gumovy klin

Vyrobené podla normy EN 1074-1.2

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk

. Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Sumarne informacie - supatka

Supatko - tabulka rozmerov

, o stavebna dizka vyska ventilu velkost priemer S .
nazov velkost DN manzety D hmotnost ( kg)
L (mm) H (mm) (mm)
. (mm)
obj.c.
SUPDN50 Supatko DN 50 50 150 197 165 125 10,3
SUPDN65 Supatko DN 65 65 170 245 170 130 14
SUPDN80 Supatko DN 80 80 180 285 200 160 17
SUPDN100 Supatko DN 100 100 190 319 220 180 21
SUPDN125 Supatko DN 125 125 200 365 240 200 28
SUPDN150 Supatko DN 150 150 210 396 285 240 30,3
SUPDN200 Supatko DN 200 200 230 510 340 295 65
SUPDN250 Supatko DN 250 250 250 565 400 350/ 355 125
SUPDN300 Supatko DN 300 300 270 644 455 400/ 410 140
.Priklad objednavky

. Supatko DN 80 = pre Uplnost objednavky je nutné uviest DN
. od DN 200 je délezité uviest pozadovany tlak kvéli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a PN 16

.Priklad pouzitia

AQ UA-SHOPPING +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



www.aquashopping.sk/vodarenske-poklopy

pozriet online

Vodarenske poklopy

Vodarenské poklopy st dodavané v troch variantach

- hydrantové, Supatkové a ventilové, zname aj ako
pripojkové. Vo vieobecnosti si poklopy vyuZzivané ako
ochrana podzemnych ovladacich prvkov.

Hydrantové sluZia ako ochrana pred zasypanim
ovladania podzemnych hydrantov. Supatkové za-
bezpecuju pristup ku zemnej siprave, ktora slizi na
ovladanie samotného Supatka. Rovnako ventilové
chrania pred zasypanim a poskytuju pristup ku
ovladaniu zemnej stpravy.

.Doporucené prislusenstvo

o
zemna suprava Supatkova kla¢ hydrantovy
tuha / teleskopicka sekcia Prislusenstvo
sekcia PrisluSenstvo
zemna suprava ventilova klué ventilovy / pripojkovy
tuha / teleskopicka sekcia Prisludenstvo
sekcia PrisluSenstvo

tabulka Supatkova plastova
(uni)
sekcia Prislu$enstvo

.Praktickeé informacie

. vyrobok je ureny na pouZzitie so Standardizovanymi zemnymi

sUpravami
. vhodny na zakopévku do zeme Aktualne fotografie, certifikaty a
.odolna liatinova konstrukcia vyhlasenia o zhode na vyZziadanie.

.v ponuke vo variante na vodu s oznac¢enim “W” alebo na plyn s
oznacenim “P”
. poklopy dostupné aj ako kompozitné

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Technicky nakres - poklop hydrantovy DN 50-80 ( liatina)

1o

.Dolezité informacie .Sumarne informacie

. tento hydrantovy poklop je uréeny pre

podzemné hydranty do DN 80. V pripade obj.c. nazov hmotnost (kg)
DN 100 je potrebné objednat prislusny .

pOklOp PKLHYDKOMP  poklop hydrantovy VODA KOMPOZIT 10,1

RV ponuke celoliatinové aj kompozitné PKLHYDLIA100 poklop hydrantovy VODA LIAT. DN 100 32
hydrantové poklopy PKLHYDLIA  poklop hydrantovy VODA LIAT. DN 50-80 253

Materialové zloZenie podla normy EN 1561

AQ UA-SHOPPING +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



.Technicky nakres - poklop supatkovy

P40

-

SECTION B-B

200

@270

.Dolezité informacie .Sumarne informacie

. v ponuke celoliatinové aj kompozitné
Supéatkové poklopy obj.c. nazov hmotnost (kg)
. s oznacenim “W” pre vodu a “P” pre plyn

PKLSUPKOMP poklop Supatkovy VODA KOMPOZIT 3,8
PKLSUPLIA poklop Supatkovy VODA LIAT. 10,1
Materialové zloZenie podla normy EN 1561 PKLSUPPLYLIA poklop Supatkovy PLYN LIAT. 10,1

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.-Technicky nakres - poklop ventilovy/pripojkovy

9145
121
91518

@100

250

@120
@200

.Dolezité informacie

.v ponuke celoliatinové aj kompozitné

ventilové/pripojkové poklopy obj.c.
. s oznacenim “W” pre vodu a “P” pre plyn
PKLVENKOMP
PKLVENLIA
Materidlové zloZenie podla normy EN 1561 PKLVENPLYLIA

AQUA-SHOPPING +421 905 409 663

@118
o8 —-—
Pl —
_[I.\\ | !7
Vo, | A
j/"l
20

.Sumarne informacie

nazov

poklop ventilovy VODA KOMPOZIT
poklop ventilovy VODA LIAT.
poklop ventilovy PLYN LIAT.

+ +421 905 260 394

hmotnost (kg)

2,1
6,6
6,6

+ +421 905922331



www.aquashopping.sk/navrtavacie-pasy

pozriet online

.Navrtavacie pasy

Navrtavacie pasy s gulovym uzaverom slizia na
vytvorenie pripojky / odbocky na PVC, PE alebo
liatinovom potrubi. Vdaka gulovému uzaveru moze
sluzit aj ako domova pripojka na vodu. Tento produkt
je vhodny na zakopavku do zeme. Ovladanie prostred-
nictvom ventilového klica alebo zemnej supravy.
Vzhladom na sp6sob ovladania odporicame iba bocné
navrtanie.

.Doporuéené prislusenstvo

zemna suprava pripojkova klué ventilovy / pripojkovy
tuha / teleskopicka sekcia Prislusenstvo
sekcia Prislusenstvo

- =

navrtavacia suprava - kufrik poklop ventilovy
sekcia PrisluSenstvo sekcia Vodarenské poklopy

vystrazné félie
sekcia Prislusenstvo

i»

.Praktické informacie %
. vyrobok je uréeny na pitnd a surovi vodu pri dovolenej pracovnej |

teplote do 50 °C

. pracovny tlak max. 1,6 Mpa

. ochranu proti korozii vytvara silna povrchova ochrana
zodpovedajlca kvalite GSK

. liatinové diely st vo vnutri aj z vonku chranené epoxidovou vrst-
vou ( odtieri RAL 5005 )

. ski8ané vodou podla EN 12266-1, stupen netesnosti A
.vnutorny zavit podla 1SO 228

Aktualne fotografie, certifikaty a
vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov
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.Technicky nakres
navrtavaci pas na PVC / PE
TYP 506

navrtavaci pas na PVC / PE - tabulka rozmerov

vonkajsi

obj.c. rz\f:t(l)gistté prieme:r an;\(/)iinfl \Y L H d Sirka objimky  hmotnost (kg)
potrubia
NPPVC50X1 DN 50 63 G1 130 128 102 32 70 37
NPPVC50X114 DN 50 63 Gl 130 128 102 32 70 3,2
NPPVC65X1 DN 65 75 G1 142 128 102 32 70 3,4
NPPVC65X114 DN 65 75 Gl 142 128 102 32 70 3,4
NPPVC80X1 DN 80 90 G1 210 135 102 32 130 6,9
NPPVC80X114 DN 80 90 Gl 210 135 102 32 130 6,9
NPPVC80X112 DN 80 90 Gl% 210 140 110 40 130 8,4
NPPVC80X2 DN 80 90 G2 210 140 110 40 130 8,4
NPPVC100X1 DN 100 110 Gl 230 135 102 32 130 7,9
NPPVC100X114 DN 100 110 Gl 230 135 102 32 130 7,9
NPPVC100X112 DN 100 110 Gl'% 230 140 110 40 130 9,8
NPPVC100X2 DN 100 110 G2 230 140 110 40 130 9,8
NPPVC125X112 DN 125 140 Gl'% 260 140 110 40 130 11,1
NPPVC125X2 DN 125 140 G2 260 140 110 40 130 11,1
NPPVC150X1 DN 150 160 Gl 280 135 102 32 130 9,6
NPPVC150X114 DN 150 160 Gl 280 135 102 32 130 9,6
NPPVC150X112 DN 150 160 Gl'% 280 140 110 40 130 12,5
NPPVC150X2 DN 150 160 G2 280 140 110 40 130 12,5
NPPVC200X1 DN 200 225 Gl 350 135 102 32 130 12,1
NPPVC200X114 DN 200 225 Gl 350 135 102 32 130 12,1
NPPVC200X112 DN 250 280 Gl'% 400 140 110 40 130 16,7
NPPVC200X2 DN 250 280 G2 400 140 110 40 130 16,7
NPPVC300X112 DN 300 Sill5) Gl'% 440 140 110 40 130 18,1
NPPVC300X2 DN 300 315 G2 440 140 110 40 130 18,1

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



.Technicky nakre
navrtavaci pas n

liatinu, ocel, betdo

TYP 508 _ .
navftavaci pas na LIATINU / OCEL / BETON - tabulka rozmerov
e mewis  LERC witomi fiach:  hmotnos
potrubia
NPLIA50X1 DN 50 G1 136 165 102 32 20 4,6
NPLIA50X114 DN 50 20-63 Gl% 136 165 102 32 9 46
NPLIAG5X1 DN 65 Gh! 136 165 102 32 % 4,7
NPLIAG5X114 DN 65 o-r Gl 136 165 102 32 2 4,7
NPLIASOX1 DN 80 G1 200 170 102 32 9 5,6
NPLIASOX114 DN 80 88-100 Gl% 200 170 102 32 90 5,6
NPLIASOX112 DN 80 98-110 G1% 200 180 110 40 90 7,1
NPLIASOX2 DN 80 G2 200 180 110 40 ) 71
NPLIA100X1 DN 100 Ghl 200 170 102 32 90 5,7
NPLIA100X114 DN 100 105-114 Gl 200 170 102 32 ) 5,7
NPLIA100X112 DN 100 Ei . iﬁ; Gl 200 180 110 40 ) 7,2
NPLIA100X2 DN 100 G2 200 180 110 40 90 6,8
NPLIA125X1 DN 125 G1 200 170 102 32 90 5,8
NPLIA125X114 DN 125 130-139 Gl 200 170 102 32 ) 5,8
NPLIA125X112 DN 125 iié . iﬁ? Gl 200 180 110 40 90 73
NPLIA125X2 DN 125 G2 200 180 110 40 9 6,9
NPLIA150X1 DN 150 Gl 200 170 102 32 9 5,9
NPLIA150X114 DN 150 156 - 166 Gl 200 170 102 32 90 5,9
NPLIA150X112 DN 150 i?g ) i;g Gl% 200 180 110 40 90 7,4
NPLIA150X2 DN 150 G2 200 180 110 40 90 7

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk -

Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



navrtavaci pas na LIATINU / OCEL / BETON - tabulka rozmerov

obj.c.

NPLIA200X1
NPLIA200X114
NPLIA200X112

NPLIA200X2

NPLIA250X1
NPLIA250X114
NPLIA250X112

NPLIA250X2

NPLIA300X1
NPLIA300X114
NPLIA300X112

NPLIA300X2

NPLIA350X1
NPLIA350X114
NPLIA350X112

NPLIA350X2

NPLIA400X1
NPLIA400X114
NPLIA400X112

NPLIA400X2

NPLIA500X1
NPLIA500X114
NPLIA500X112

NPLIA500X2

.Dolezité informacie

menovita
svetlost

DN 200
DN 200
DN 200
DN 200
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 300
DN 300
DN 300
DN 300
DN 350
DN 350
DN 350
DN 350
DN 400
DN 400
DN 400
DN 400
DN 500
DN 500
DN 500
DN 500

vonkajsi
priemer
potrubia

185-198
216-228
223-235

269 - 280 275
- 287

319-333
327-337

352 -364
374 -384
383-393

402-412
406- 416
424-434
434 - 444

528-533

. samotny navrtavaci pas neobsahuje strmefi - ten je
potrebné objednat podla objednaného pasu

a je dodavany samostatne

AQUA-SHOPPING

sy
G1 200 170
GlVa 200 170
Gl 200 180
G2 200 180
G1l 200 170
GlVa 200 170
Gl'% 200 180
G2 200 180
G1l 200 170
GlVs 200 170
Gl% 200 180
G2 200 180
Gl 200 170
Gl 200 170
Gl'% 200 180
G2 200 180
G1 200 170
Gl 200 170
Gl% 200 180
G2 200 180
G1 200 170
GlVa 200 170
Gl'% 200 180
G2 200 180
+421 905 409 663

H d §ijril: koyb—
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
102 32 90
102 32 90
110 40 90
110 40 90
+ +421 905 260 394

hmotnost
(kg)

7,5
7,1
6,1
6,1
7,6
7,2
6,2
6,2
7,7
73
6,3
6,3
7,8
7,4
6,5
6,5

7,6
6,7
6,7
8,2
7,8

+ +421 905922331



.Technicky nakres - kompletny strmen s pryZovou vliozkou
na navrtavaci pas

kompletné pogumovanie

Ciasto¢né pogumovanie

t

kompletny strmefi s pryZovou vlozkou - tabulka rozmerov

obj.c.

NPSTR50

NPSTR65

NPSTR80
NPSTR100
NPSTR125
NPSTR150
NPSTR200
NPSTR250
NPSTR300
NPSTR350
NPSTR400
NPSTR500

menovita
svetlost

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 500

Aktudlna verzi

vonkajsi
priemer po- L
trubia
56-63 289
70-77 334
88-110 380-395
105-133 420-570
130-157 480-525
156-182 550-600
185-235 655-750
269-287 885-900
319-337 1035-1050
352-393 1120-1220
402-444 1280-1355
528-533 1645

a dostupna na www.aquashopping.sk -

Jlustraény obrazok

Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Ukazkova zostava

=] B [

B &8 B

ventilovy / pripojkovy klté
sekcia Prislusenstvo

poklop ventilovy / pripojkovy

sekcia Vodarenské poklopy

zemna suprava ventilova /
pripojkova teleskopicka / tuha
sekcia Prislu$enstvo

rdra HDPE
na dopyt

navrtavaci pas na PVC / HDPE
sekcia Navftavacie pasy

prirubovy adaptér na PVC / PE
sekcia Tvarovky

redukcia ( FFR/RP)

sekcia Tvarovky .
7]6]

tesnenia, spojovaci material
sekcia Prislusenstvo

i

B
[e]

i
]

AQ UA-SHOPPING +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



Ok 00
www.aquashopping.sk/posuvace

IFE

pozriet online

.Posuvace domovej pripojky

Postvac¢ domovej pripojky sluzi na ovladanie privodu
vody pri domoch a je vhodnou alternativou ku kla-
sickému gulovému uzaveru. Vdaka telu z tvarnej liatiny
a odolnej epoxidovej vrstve je vhodny na zakopavku do
zeme. PouZziva sa na pitnt vodu a tekutiny, ktoré
neobsahuju agresivne latky alebo pevné Castice.
Ovladanie prostrednictvom ventilového kluéa alebo
zemnej supravy.

.Doporucené prislusenstvo

zemna suprava ventilova klué ventilovy / pripojkovy
tuha / teleskopicka sekcia PrisluSenstvo
sekcia PrisluSenstvo

vystrazné félie poklop ventilovy
sekcia Prislusenstvo sekcia Vodarenské poklopy

.Praktické informacie

. vyrobok je ureny na pitnd vodu a neagresivne tekutiny bez obsa-

hu pevnych ¢astic pri dovolenej pracovnej teplote 0-110 °C
. pracovny tlak max. 1,6 Mpa Aktualne fotografie, certifikaty a

. ochranu proti kordzii vytvara hruby antikorézny povlak vyhlasenia o zhode na vyziadanie.
. liatinové diely st oSetrené epoxidovym UV odolnym praskom (
odtien RAL 5005 )

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



.Technicky nakres - posuva¢ domovej pripojky

); 1-5
LR
e, DO SRR 2

G
5
DN

..........

DN 32, DN40

wt{1:2)

posuva¢ domovej pripojky -
popis jednotlivych ¢asti

1
posuvaé domovej pripojky - tabulka rozmerov 5
] 3

obj.t. DN L H H1 G s b k  fmotnost
(kg) 4
5
PDP34 20 110 125 147 G3/4 41 22 14,4 1,2 .
PDP1 25 110 126 148 G1 44 22 14,4 1,2 -
PDP114 32 130 164 193 GlVa 55 24 14,4 2,6 .
PDP112 40 130 177 210 Gl% 60 24 14,4 2,6 5
PDP2 50 130 200 230 G2 70 26 14,4 3,2 0
P U ll

Viyrobené podla normy EN 1074-1.2

12
AQUA-SHOPPING +421 905409 663 - +421 905 260 394

telo postvaca
kryt postivaca
i
gumovy klin
tesniaci O krizok
pol kriZok vretena
prevleény krdZok
zberaci kriZok
klinova matica
skrutka
tesnenie veka ventilov

tesniaci obal

+ +421 905922331



Liatinove tvarovky

TP (liatinova rura / FF)

.rdra s prirubami sa pouZiva na vytvore-
nie potrubného systému, ¢i jednotlivych

pripojok, prediZenf a pod.

.Praktické informacie

. menovity tlak PN 10 /PN 16

. od DN 200 je déleZité uviest pozadovany
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a

PN 16

Vysvetlivky k nazvu produktu

TP-80/100 ( rura s prirubami/ FF)
TP = nazov, skratka | 80/100 = vnitorny

priemer v mm / dizka v mm

Aktualne fotografie, certifikaty a

vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk -

obj.c.

TP50X200
TP50X300
TP50X400
TP50X500
TP50X1000
TP80X100
TP80X200
TP80X300
TP80X400
TP80X500
TP80x600
TP80x800
TP80X1000
TP100X100
TP100X200
TP100X300
TP100X400
TP100X500
TP100X600
TP100X1000
TP125X500
TP125X1000
TP150X100
TP150X300
TP150X200
TP150X400
TP150X500
TP150X1000
TP200X100
TP200X200
TP200X300
TP200X400
TP200X500
TP200X1000
TP250X500
TP250X1000
TP300X500
TP300X1000

www.aquashopping.sk/tvarovky

nazov ( alternativny nazov / skratka )

TP-50/200 ( rdra s prirubami / FF)
TP-50/300 ( rdra s prirubami/ FF)
TP-50/400 ( rdra s prirubami / FF)
TP-50/500 ( rura s prirubami/ FF)
TP-50/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-80/100 ( rira s prirubami / FF
TP-80/200 ( rdra s prirubami / FF

TP-80/300 ( rira s prirubami / FF

)
)
)
TP-80/400 ( rdra s prirubami / FF)
TP-80/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-80/600 ( rdra s prirubami / FF)
TP-80/800 ( rdra s prirubami / FF)
TP-80/1000 ( rdra s prirubami / FF
TP-100/100 ( rdra s prirubami / FF

TP-100/200 ( rdra s prirubami / FF

( )
( )
( )
TP-100/300 ( rdra s prirubami / FF)
TP-100/400 ( rdra s prirubami / FF)
TP-100/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-100/600 ( rdra s prirubami / FF)
TP-100/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-125/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-125/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/100 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/300 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/200 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/400 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-150/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/100 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/200 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/300 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/400 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-200/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-250/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-250/1000 ( rdra s prirubami / FF)
TP-300/500 ( rdra s prirubami / FF)
TP-300/1000 ( rdra s prirubami / FF)

ostatné rozmery na dopyt

hmotnost

4,5
7,5
8,6
12,3
7,2
8,8
10
11,4
13,5
14,5
17,5
21

10,1
12,3
14,5
15,5
18
24,3
28,3
29,7
17
19,5
15
23,5
28
42
30
32
35
40
45
58
65
105
85,4
138,4

ey

pozriet online

Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Liatinove tvarovky

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost
P50 P 50 (koleno/Q) 7
P65 P 65 (koleno/Q) 8,1
P80 P 80 (koleno/Q) 9,2
P100 P 100 (koleno/Q) 11,2
P125 P 125 (koleno/Q) 16
P150 P 150 ( koleno/ Q) 21
.P(koleno /7 Q) P200 P 200 (koleno/Q) 30
vs . . . . P250 P 250 ( koleno/Q) 44
. vyuZivané na vytvorenie 90 ° odbocenia z
P300 P 300 ( koleno/Q) 59

trasy potrubného systému
ostatné rozmery na dopyt

.Praktické informacie Vysvetlivky k nazvu produktu

. menovity tlak PN 10 / PN 16 P 80 (koleno/Q ) ) '

. od DN 200 je déleZité uviest pozadovany P = nazov, skratka | 80 = vnutorny Aktualn‘e.fojcografle,
tlak kvoli rozdielnemu vrtaniu pre PN 10 a priemer v mm certifikaty a

PN 16 vyhlasenia o zhode

na vyziadanie.

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka) hmotnost
PP50 PP 50 ( patkové koleno /N ) 10,1
PP65 PP 65 ( patkové koleno /N 12,1
PP80 PP 80 ( patkové koleno /N) 14,1
PP100 PP 100 ( patkové koleno /N ) 17,8
PP125 PP 125 ( patkové koleno /N ) 21,4
- i PP150 PP 150 ( patkové koleno /N ) 30
.PP ( patkoveé koleno / N) s
PP200 PP 200 ( patkové koleno/N) 52
. sliZi na vytvorenie 90° odbocenia so spe-  PP250 PP 250 ( pétkové koleno /N) 84
vnenim vdaka pétke, ale aj ako vytvorenie  pp3oo PP 300 ( pitkové koleno / N) 125
patky pre hydranty ostatné rozmery na dopyt
.Praktické informacie Vysvetlivky k nazvu produktu
. menovity tlak PN 10 /PN 16 PP 80 ( patkové koleno /N ) . '
. od DN 200 je délezité uviest pozadovany PP = nazov, skratka | 80 = vndtorny Aktualn.efoicograﬁe,
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a priemer v mm certifikaty a
PN 16 vyhlasenia o zhode

na vyZiadanie.

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



Liatinove tvarovky

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost
T50X50 T-kus 50/50 11,7
T80X50 T-kus 80/50 16
T80X80 T-kus 80/80 15,6
T100X50 T-kus 100/50 19
T100X80 T-kus 100/80 18,4
T-kus T100X100 T-kus 100/100 19,4
T125X100 T-kus 125/100 30
. pouZiva sa na vytvorenie odbociek v T150X80 T-kus 150/80 28,5
potrubnom systéme T150X100  T-kus 150/100 29,5
T150X150 T-kus 150/150 32,5
T200X80 T-kus 200/80 43,5
.Praktické informacie T200X100  T-kus 200/100 45
. menovity tlak PN 10 / PN 16 T200X150 T-kus 200/150 47
. od DN 200 je déleZité uviest pozadovany T200X200 T-kus 200/200 48
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a ostatné rozmery na dopyt

PN 16

Vysvetlivky k nazvu produktu

T-kus 100/100 e
T-kus = nazov, skratka | 100/100 =
vnatorny priemer v mm

Aktualne fotografie, certifikaty a
vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

obj.&. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost

TT50X50 TT 50/50 ( kriz) 15,5
TT65X65 TT65/65 (kriz) 18,6
TT80X80 TT 80/80 (kriz) 22,6
TT100X100 TT 100/100 ( kriz) 28
TT125X125  TT125/125 (kriZ) 35

TT ( kriz ) TT150X150 TT 150/150 ( kr%) 50
TT200X200  TT200/200 (kriZ) 80

. pouZiva sa na vytvorenie odbociek v TT300X300  TT 300/300 ( kri%) 120

potrubnom systéme ostatné rozmery na dopyt

e , . Vysvetlivky k nazvu produktu
.Praktickeé informacie

o TT 80/80 ( kriz ) Aktualne fotografie,
-menovity tlak PN 10 /PN 16 ) TT = nazov, skratka | 80/80 = vnitorny certifikaty a
.0od DN 200 je d6leZité uviest poZzadovany priemer v mm vyhlasenia o zhode
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a na vyZiadanie.

PN 16

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Liatinove tvarovky

obj.c.

FFR65X50
FFR80X65
FFR80X50
FFR100X50

FFR100X80
FFR125X100

.FFR (redukcia 7/ RP)

FFR150X80

. sliZi na zredukovanie potrubného FFR150X100

systemu FFR200X80
FFR200X100

FFR200X150
.Prakticke informacie FFR250X100

. menovity tlak PN 10 / PN 16 FFR250X150

. od DN 200 je délezité uviest poZadovany FFR250X200
tlak kvoli rozdielnemu vrtaniu pre PN 10 a FFR350X150
PN 16

nazov ( alternativny nazov / skratka )

FFR 65/50 ( redukcia/RP)
FFR 80/65 ( redukcia /RP)
FFR-80/50 ( redukcia /RP)
FFR-100/50 ( redukcia /RP)
FFR-100/80 ( redukcia /RP)
FFR-125/100 ( redukcia /RP)
FFR-150/80 ( redukcia /RP)
FFR-150/100 ( redukcia /RP)
FFR-200/80 ( redukcia /RP)
FFR-200/100 ( redukcia /RP)
FFR-200/150 ( redukcia / RP)
FFR-250/100 ( redukcia /RP)
FFR-250/150 ( redukcia /RP)
FFR-250/200 ( redukcia /RP)
FFR-300/150 ( redukcia / RP)

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

FFR-200/100 ( redukcia /RP)

hmotnost

©O© o N »

11,2
12,7
13
18
19
23,5
24
27
31
42

FFR = nazov, skratka | 200/100 = vnitorny

Aktualne fotografie, certifikaty a
vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

obj.c.

X50
X80
X100
X150
X200
X250

X (zaslepovacia priruba)

. VyuZivana na zaslepenie potrubného X300
systému

.Praktické informacie

. menovity tlak PN 10/ PN 16

priemer v mm

nazov ( alternativny nazov / skratka )

X 50 ( zaslepovacia priruba )
X 80 ( zaslepovacia priruba)
X 100 ( zaslepovacia priruba )
X 150 ( zaslepovacia priruba)
X 200 ( zaslepovacia priruba)
X 250 ( zaslepovacia priruba)

X 300 ( zaslepovacia priruba)

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

X 80 ( zaslepovacia priruba )

. od DN 200 je délezité uviest pozadovany X =nazov, skratka | 80 = vnatorny priemer

tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a
PN 16

v mm

hmotnost

2,2
3,2
4,8
7,8
11

Aktualne fotografie,
certifikaty a
vyhlasenia o zhode
na vyziadanie.

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421905 922 331



Liatinove tvarovky

obj.&. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost

X50X1 X (X1)50/1” 2,1
X50X2 X (XI)50/2” 2,1
X80X1 X (XI)80/1” 3,9
X80X114 X (XI)80/11/4” (5/4) 3,9
X80X112 X (X1)80/11/2” (6/4“) 3,9
. . . X80X2 X (XI)80/2” 3,9

Xl ( priruba so zavitom)
X80X3 X (X1)80/3” 3,9
. priruba so zavitovym otvorom X100X1 X (XI) 100/1” 48
X100X114 X (XI)100/11/4” (5/4%) 4,8
X100X112 X (XI)100/11/2” (6/4“) 48
X100X2 X (XI) 100/2” 4,8
.Praktické informacie X100X3 X (X1) 100/3” 48
. menovity tlak PN 10 / PN 16 L ) 2
. od DN 200 je ddlezité uviest poZzadovany X150X1 X(XI)150/1” 7,2
tlak kvoli rozdielnemu vrtaniu pre PN 10 a X150X114 X (X1) 150/1 1/4” (5/4 ) 72
PN 16 X150X112 X (XI)150/11/2” (6/4“) 7,2
Vysvetlivky k nazvu produktu  x150x2 X (X1)150/2” 7.2
X150X3 X (XI) 150/3” 7,2
X1 100/2” X150X4 X (XI) 150/4” 7,2

XI = nazov, skratka | 100 = vnitorny 2

priemer v mm | 1”= velkost zavitu X200X1 X (X1)200/1” 10
X200X114 X (XI)200/11/4” (5/4%) 10
X200X112 X (XI)200/11/2” (6/4%) 10
X200X2 X (X1)200/2” 10
X200X3 X (XI)200/3” 10
X200X4 X (X1)200/4” 10

2 . et . ostatné rozmery na dopyt
Aktualne fotografie, certifikaty a

vyhlasenia o zhode na vyZiadanie.

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Liatinove tvarovky

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost
FLTDN50 filter DN 50 11
FLTDN65 filter DN 65 16
FLTDN8O filter DN 80 19
FLTDN100 filter DN 100 27
FLTDN125 filter DN 125 35
FLTDN150 filter DN 150 58

.Filter

ostatné rozmery na dopyt

. zachytava necistoty v potrubnom systéme

Vysvetlivky k nazvu produktu

filter DN 80

[Praktické informacie filter = nézov, skratka | 80= vnitorny  Aktudlne fotografie,
iy priemer v mm certifikaty a
-menovity tlak PN 10 /PN 16 . vyhlédsenia o zhode
.od DNAZ.OOJe f:lole2|te U\’IIeSt. poZadovany na vyZiadanie.
tlak kvoli rozdielnemu vrtaniu pre PN 10 a
PN 16
obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka) hmotnost

KSDN50 klapka sp. prir.DN 50 11,5

KSDN65 klapka sp. prir. DN 65 51

KSDN80 klapka sp. prir.DN 80 26,5

KSDN100 klapka sp. prir.DN 100 32

KSDN125 klapka sp. prir.DN 125 41

. A KSDN150 klapka sp. prir.DN 150 71

.Spatna klapka

ostatné rozmery na dopyt

. zabranuje spatnému Uniku vody v potrubfi

Vysvetlivky k nazvu produktu

spitna klapka prirubova DN 80

Prakticke informacie spatna klapka = nazov, skratka | 80=  Aktualne fotografie,
J vnutorny priemer v mm certifikaty a

. menovity tlak PN 10 / PN 16 vyhlasenia o zhode

. od DN 200 je délezité uviest pozadovany na vyZiadanie.

tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a

PN 16

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421905 922 331



Liatinove tvarovky

obj.&. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost
PAPVCDN80  prir. adaptér na PVC DN 80 5,2
PAPVCDN100 prir. adaptér na PVC DN 100 6
PAPVCDN125 prir. adaptér na PVC DN 125 10,4
PAPVCDN150 prir. adaptér na PVC DN 150 11,4
PAPVCDN200 prir. adaptér na PVC DN 200 17

ostatné rozmery na dopyt

.Prirubovy adaptér na PVC

. sliZi na vytvorenie liatinovej priruby na
potrubi PVC

- sistenim proti posunu Vysvetlivky k nazvu produktu

prirubovy adaptér na PVC DN 100
prirubovy adaptér = nazov, skratka | PVC  Aktudlne fotografie,
= urcenie pouZitia | DN 100 = vnitorny certifikaty a
priemer v mm vyhlasenia o zhode
na vyZiadanie.

.Prakticke informacie

. menovity tlak PN 10 / PN 16

. od DN 200 je ddlezité uviest pozadovany
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a
PN 16

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka ) hmotnost
PALIADNSO prir. adaptér na liatinu DN 80/88-103/ 5,2
PALIADN100  prir. adaptér na liatinu DN 100/108-128/ 6,3
PALIADN125  prir. adaptér na liatinu DN 125/132-146/ 10,4
PALIADN150  prir. adaptér na liatinu DN 150/158-181/ 11,6
PALIADN200  prir. adaptér na liatinu DN 200 /218-235/ 17

ostatné rozmery na dopyt
.Prirubovy adaptér na liatinu,
ocel, kameninu a pod.

. slizi na vytvorenie liatinovej priruby na
liatinovom potrubi Vysvetlivky k nazvu produktu

prir. adaptér na liatinu DN 80/88-103/

[Praktickeé informacie prirubovy adaptér = nazov, skratka | lia-  Aktualne fotografie,

ina = urceni Ziti - = certifikaty a
. menovity tlak PN 10/ PN 16 tina = urcenie pouzitia | DN 80/88 193{ hlaant oihode
od DN 200 je ddleZité uviest poZadovany vnutorny priemer v mm a rozpatie pripa- y 5 !
: janého potrubia na vyZiadanie.

tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a
PN 16

Aktudlna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Liatinove tvarovky

obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka) hmotnost
MVDN50 montézna vlozka DN 50 15
MVDN8O0 montazna vloZka DN 80 19
MVDN100 montazna vloZka DN 100 22
MVDN150 montaZna vloZka DN 150 30
MVDN200 montaZna vloZka DN 200 42

ostatné rozmery na dopyt
.Montazna vlozka

. vyuZivana na vytesnenie potrubného

systému

Vysvetlivky k nazvu produktu

e . .. montazna vlozka DN 50
.Praktické informacie montaZna vlozka = nizov, skratka | DN Aktudlne fotografie,
= vni 7 bri certifikaty a
. menovity tlak PN 10 / PN 16 50= vndtorny priemerv mm vyhlasenia oihode
.od DN 200 je délezité uviest pozadovany na vy¥iadanie.
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a
PN 16
obj.¢. nazov ( alternativny nazov / skratka) hmotnost

XR80X50 XR 80/50 2,5

XR80X8048  XR 80/80 4/8 dier 2,9

XR300X200  XR 300/200 22

ostatné rozmery na dopyt

XR

. vyuZiva sa na redukovanie spoju ¢i
prechodu zo styroch na osem dier

Vysvetlivky k nazvu produktu

XR 80/50
.Prakticke informacie XR = nézov, skratka | 80/50 = vndtorny  Aktudlne fotografie,
i priemerv mm certlflkétya
0 menOVity tlak PN 10 /PN 16 Vyh[a’senia o zhode
. od DN 200 je délezité uviest pozadovany na vyziadanie.
tlak kvoli rozdielnemu vitaniu pre PN 10 a
PN 16

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331



Prislusenstvo

.Zemna suprava

. pouZiva sa na ovladanie
Supatok alebo zemnych
ventilov

.Prakticke informacie

. v prevedeni ako tuha alebo
teleskopicka

.tuhd dizka 1,5 m

. teleskopicka dizka 1,2-1,8 m
.zemnu sUpravu Supatkovu
je nutné objednat podla DN

Supatka
Aktualne fotografie,
certifikaty a
vyhlasenia o zhode
na vyziadanie.
.Koliesko k supatku

. pouZiva sa na ovladanie Supatok

.Praktickeé informacie

. velkost kolieska je potrebné zvolit na
zaklade velkosti Supatka

www.aquashopping.sk/prislusenstvo

pozriet online

obj.c. nazov orech hmotnost

ZSTELDN50 zem. sUprava teleskopicka DN 50 14 mm 42
ZSTELDNS8O zem. sUprava teleskopicka DN 80 17 mm 4,25
ZSTELDN100-150 zem. suprava telesk. DN 100-150 19 mm 43
ZSTELDN200 zem. sUprava teleskopicka DN 200 24 mm 45
ZSTELDN250 zem. sUprava teleskopicka DN 250 dopyt 5

ZSTELDN300 zem. sUprava teleskopicka DN 300 dopyt 5,2
ZSPRITEL zem. sUprava pripojkova telesk. 14 mm 3,5
ZSPRI zem. sUprava pripojkova tuha 14 mm 2,4
ZSDN50 zem. sUprava Supdtkova DN 50 14 mm 31
ZSDN80 zem. sUprava Supdtkova DN 80 17 mm 31
ZSDN100 zem. sUprava Supdtk. DN 100-150 19 mm 3,6
ZSDN200 zem. sUprava Supatkova DN 200 24 mm 42
ZSDN300 zem. sUprava Supatkova DN 300 dopyt 5

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

zem. suprava pripojkova tuha
zem. suprava = nazov, skratka | pripojkova =
uréenie | tuha = prevedenie

obj.¢. nazov hmotnost
KSUPDN50 koliesko k Supatku DN 50 1
KSUPDN80 koliesko k Supatku DN 80 1,5
KSUPDN100150 koliesko k Supatku DN 100-150 1,7
KSUPDN200 koliesko k Supatku DN 200 2

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

koliesko k Supatku DN 80
koliesko k Supatku = nazov, skratka | DN Aktudlne fotografie,
80 = urcenie DN Supatka certifikaty a
vyhlasenia o zhode
na vyZiadanie.

Aktudlna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Prislusenstvo

obj.¢. nazov

KLUCHN klG€ k nadz. hydrantu

.Praktické informacie

. . . univezalna velkost
Klué k nadzemnému hydrantu

. na ovladanie nadzemného hydrantu

/) obj.c. nazov
KLUCHP klaé k podz. hydrantu
.Praktické informacie
[ |

. univerzalna velkost
.vy$ka 109 cm

.vnatorny rozmer nadstavca cca 33 m

Klué k podzemnému hydrantu
/ zemnej suprave supatkovej

. na ovladanie podzemného hydrantu

alebo zemnej stpravy Supatkovej

obj.c. nazov

KLUCZS klié k z. siprave vent.

.Praktické informacie

. . . univerzalna velkost
.Klu¢ k zemnej suprave .v ponuke klu¢ velky (v=109 cm ) alebo

ventilovej / pripojkovej maly (v=56 cm )
.vnUtorny rozmer nadstavca cca 14 mm

. na ovladanie podzemného ventilu resp.
domovej pripojky

AQUA'SHOPPING +421 905 409 663

+ +421 905 260 394

hmotnost

0,5
hmotnost

3

m
hmotnost
1,7
+ +421 905922 331



Prislusenstvo

obj.¢. nazov hmotnost
HYDSTL hydrantovy stipik 6
.Praktické informacie
L. .vy$ka 220 cm
.Hydrantovy stlpik
. sliZi na oznacenie hydrantu
obj.c. nazov hmotnost
TABUNI orientacna tabulka plast. univerzalna 0,2
.Praktické informacie
. L. . . . odolné plastové prevedenie
.Orientaéna tabula - univerzal- . rozmer105x150 mm
na
. na oznacenie hydrantov a Supatok
obj.¢. nazov hmotnost
KHN krytka “B” plast. k nadz. hydrantu 0,2

.Praktickeé informacie

e . .vyrobena z plastu
.Krytka “B" plastova k . pre otvor velkosti B
nadzemnému hydrantu

. nahradna krytka na nadzemny hydrant

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Prislusenstvo

.Tesnenie gumové

. vyuZivané na utesnenie prirubovych
spojov

.Prakticke informacie

. vyrobené z odolnej gumy

.Tesnenie gumoveé s ocelovou
vlozkou

. Vyuzivané na utesnenie prirubovych
spojov
.Praktické informacie

. vyrobené z odolnej gumy s ocelovou
vlozkou

.Hydrantovy zazubec

AQUA-SHOPPING

obj.¢. nazov hmotnost
TESDN50 tesnenie gumové DN 50 0,01
TESDN8O tesnenie gumové DN 80 0,01
TESDN100 tesnenie gumové DN 100 0,01
TESDN150 tesnenie gumové DN 150 0,01
TESDN200 tesnenie gumové DN 200 0,01

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

tesnenie gumové DN 80
tesnenie gumové = nazov, skratka | DN 80 = vnitorny
priemerv mm

obj.¢. nazov hmotnost
TESDN50C tesnenie gumové DN 50 s ocel. vloz. 0,01
TESDN8OC tesnenie gumové DN 80 s ocel. vloZ. 0,01
TESDN100C  tesnenie gumové DN 100 s ocel. vloz. 0,01
TESDN150C  tesnenie gumové DN 150 s ocel. vloZ. 0,01
TESDN200C  tesnenie gumové DN 200 s ocel. vlozZ. 0,01

ostatné rozmery na dopyt

Vysvetlivky k nazvu produktu

tesnenie gumové DN 80 s ocel. vloZ.
tesnenie gumové =nazov, skratka | DN 80 = vnitorny
priemer v mm | s ocel. vloZ. = prevedenie

obj.&. nazov hmotnost
HZDN80 hydrantovy zazubec DN 80 2
HZDN100 hydrantovy zdzubec DN 100 2

.Praktické informacie

. dodavané v modrej alebo Cervenej farbe

+421 905409 663 - +421905260394 - +421905922331



Prislusenstvo

,.'.h_; obj.¢. nazov hmotnost
w ¢
- HNHP hydrantovy nadstavec na hyd. podz. 5
LT
| e .
.Praktické informacie

. ureny na podzemné hydranty DN 80

.Hydrantovy nadstavec na
podzemné hydranty

.sliZi na rychly a pohodlny odber vody z
podzemného hydrantu

obj.&. nazov hmotnost

SM16/70 skrutka M16/70 mm, Zn 0,01

SM16/80 skrutka M16/80 mm, Zn 0,01

SM16/90 skrutka M16/90 mm, Zn 0,01

SM16PL podlozka M16 0,01

SM16MT matica M16 0,01

— SM20/80 skrutka M20/80 mm, Zn 0,01

.Spojovaci material SM20/90 skrutka M20/90 mm, Zn 0,01
SM20/100 skrutka M20/100 mm, Zn 0,01

.odolné pozinkované skrutky, podlozkya  SM20PL podiozka M20 2
matice SM20MT matica M20 0,01

ostatné rozmery na dopyt

.Praktické informacie

. najpouzivanejsie velkosti M16 a M20
skladom

obj.¢. nazov hmotnost

KCY4 vyhladavaci vodi¢ CY4 zeleno-Zlty 4

.Praktické informacie

. balenie 100 m
. priemer 4 mm?

Vyhladavaci vodié

Aktualna verzia dostupna na www.aquashopping.sk - Katalég vodarenskych a kanalizaénych systémov



Prislusenstvo

obj.&. nazov hmotnost

NSKUF navftavacia suprava - kufrik 15

MAVATAYACH SOUPRIE ROTRLEE

MNBOWRLFPARAT
FAPPING WALHHE

.Prakticke informacie

. urcené na liatinu, PVC, PE-HD
. pre navftavacie pasy s vnitornym

Navitavacia suprava zavitomG1”,G11/4",G11/2",G2”

. praktickd kompletna navrtavacia stprava

obj.¢. nazov hmotnost
VFHN vystrazna folia hneda - 300 mm 0,01
VFZLPL vystrazna félia ZIta PLYN - 300 mm 0,01
VFBL vystrazna folia biela - 300 mm 0,01
VFCRBL vystrazna félia erveno-biela - 80 mm 0,01
Vystrazné folie .Praktické informacie

. urené na oznacenie vody, kanalizacie,
. félie do vykopov a na oznacenie potrubia  plynu alebo vykopu

. v ponuke rozne balenia

obj.&. nazov hmotnost

KLUCP klié na otvaranie poklopov 1

[
¢

.Klu¢ na otvaranie poklopov

AQUA-SHOPP|NG +421905 409 663 - +421 905260394 - +421 905 922 331 E
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Dakujeme za vas zdujem o nase produkty.

Pravna dolozka © AQUA - SHOPPING s.r.0. okrem © VAG s.r.0. str. 25, 26,28 / © KASI spol s.r.o. str. 50, 54
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VODARENSKE ARMATURY

AQUA - SHOPPING s.r.o.
Ku krizu 1196/11, 951 15 Mojmirovce
IC0O: 50571745 | IC DPH: SK2120384948

www.aquashopping.sk
info@aquashopping.sk

Miroslava Tomsikova
konatelka
+421 905 260 394

Jozef Gajdos
obchodno - technicky manazér
+421 905 409 663

Marian Kiko
obchodny manazér
+421 905 922 331

PREVADZKA / KANCELARIA / SKLAD :
Novozamocka 67, 949 05 Nitra
areal SODA Business Park

[=].

Google maps

© AQUA - SHOPPING s.r.o.. V3etky prava vyhradené.
Spolo¢nost AQUA - SHOPPING s.r.o. si vyhradzuje pravo na zmenu vyrobkov a aktualizaciu informéacii bez predchéadzajiceho upozornenia.
Vsetky informécie boli aktualizované ku 09/2022.



